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1) UVOD

Pfedmétem této projektové dokumentace je projekt na vyménu vzduchotechniky,
klimatizace, zdroje chladu a zménu distribuénich elementl &erstvého a chladiciho vzduchu v
zasedacim séle Uradu viady CR v hlavni budové Ufadu viady CR a aredlu nabf. Edvarda Benese
4, 118 01 Praha 1, Mal& Strana. PoZzadavky na provedeni a rozsah rekonstrukce byl specifikovan
ze strany zastupcu investora a uZivatele.

Podklady pouZzité p Fi vypracovani projektu

Pfi vypracovani projektu souboru MaR a elektro vychazel projektant z nasledujicich
podkladu:

- zadani investora

- prohlidka stavajiciho stavu

- provozni podminky pouzitych zafizeni

- CSN33 2000-5-51ed. 3 Stanoveni zakladnich charakteristik

- CSN33 2000-4-41ed.2+Z1 Ochrana pred Grazem elektrickym proudem

- CSN33 2000-4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudtim

- CSNB33 2000-4-481 Vybér opatfeni na ochranu pred Grazem elektrickym proudem podle

vnéjSich vlivl

- CSNB33 2130 Vnittni elektrické rozvody

- CSN33 2180, zména a Pfipojovani elektrickych pfistrojd a spotfebiét

- CSN CSN34 2300 Predpisy pro vnitfni rozvody sdélovacich zafizeni

2) TECHNICKE RESENI
Seznam navrzenych zafizeni:
Zafizeni 8.1 - Klimatizace zasedaciho salu Ufadu vliady CR

Obecny popis navrZzeného systému pro chlazeni salu Uradu viady CR

Pro klimatizaci zasedaciho salu Ufadu viady CR je navrzena vyména stavajiciho
vzduchotechnického zafizeni, zdroje chladu a parapetnich fan coild v zasedacim séle. Systém
vzduchotechniky a chlazeni zUstava stejny, jako je sou¢asné VZT zafizeni, pouze bude provedeno
fizené sméSovani Cerstvého a odvadéného vzduchu.

Vzduchotechnické a chladici zafizeni je umisténo ve dvou strojovnach v 1. PP objektu. V jedné
strojovné je umisténa jednotka pfivodu vzduchu, v druhé strojovné je umisténa odvodni Cast
vzduchotechnického zafizeni a zdroj chladu.

Obé strojovny jsou propojeny potrubim pro smésovani cerstvého a odvadéného vzduchu.

Zdroj chladu je kompaktni vnitfni chiller se vzduchem chlazenym kondenzatorem v anglickém
dvorku na misté stavajiciho kondenzatoru.

3) MaR
Kazda strojovna (pfivodu a odtahu) je vybavena vlastnim silnoproudym rozvadécem. Ovladani
rozvadécu je zajiSténo z rozvadéCe MaR, ktery je umistén ve strojovné odtahu.
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Pro regulaci a fizeni bude vyuZzito volné programovatelného automatu s technologii DDC (pfimé
digitalni Fizeni). Stanice bude umisténa v rozvadéci MaR ve strojovné odtahu. Systém bude mit
vlastni grafickou nadstavbu s pfistupem pfes WEB server, jehoz prostfednictvim jej bude mozno
ovladat z PC pfipojeného k siti. VSechny ovladaci a monitorovaci signaly budou staZzeny do

ovladaci stanice MaR.

Pro klimatizaci zasedaciho sélu je ur€ena vzduchotechnickéa jednotka sestavajici z privodni a
odvodni klapky, filtru, ohfivace a chladi¢e vzduchu, zvihéovace a dvou ventilatorovych dill. Se
zapnutim ventilatord se zapina obéhové Cerpadlo ohfivace vzduchu a stavajici hlavni erpadlo
VZT v kotelné. Souc€asné je aktivovana regulace fizeni ohfevu, chlazeni a zvihéovani vzduchu.
Zvlh¢ovani je vazano na chod odvodniho ventilatoru a na diferenénim tlaku snimaném na
pfivodnim ventilatoru. Teplota je fizena zpramérovanym signalem dvou prostorovych sensoru
teploty a vlhkosti v zasedacim sale. Funkce Fizeni teploty je kaskadni (ohfev, topeni). V pfivodnim
potrubi je osazen sensor vstupni teploty pro omezeni poklesu teploty vstupniho vzduchu. Zaneseni
filtru je signalizovdno sensorem tlakové diference.

Regulace vihkosti v prostoru je zajiStovana v zavislosti na zprimérovanych snimacich relativni
vihkosti v séle. Regulace je vybavena protizamrazovou ochranou.

4) ZAVER

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zékond platnych v dobé
zpracovani projektové dokumentace.

V Praze, prosinec 2015 Vypracoval: Otakar Horak

Schvalil: Otakar Chladek
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