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1. Identifika¢ni idaje stavby

Nazev stavby: Ctiist A - Doddvka a montaZ klimatizace v hlavni budové objektu
Uradu vlady CR
Misto stavby: Utad vlady CR

Nabrezi Edvarda Benese 128/4,
118 00 Praha 1, Mala Strana

Stavebnik: (?eské republika
Urad vlady CR
Charakter stavby: vyména technického zarizeni budovy
Druh dokumentace: projekt pro stavebni Fizeni a vybér zhotovitele
Termin zpracovani: 12/2015

2. Zpracovatelé projektové dokumentace

Zhotovitel dokumentace: Ing.Eduard Endl
autorizovany technik pro techniku prostredi staveb
Vasatkova 1014, 198 00 Praha 9

PoZarné bezpec¢nostni FeSeni: Ing. Silvie Kolaci
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby
a pozarni bezpecénost staveb CKAIT 0010853
mob.: 604 890 658
e-mail: silviekolaci@jsprojekt.cz

JS Projekt

Krymlov 39, Oleska

281 63 Kostelec nad Cernymi Lesy
www.jsprojekt.cz

tel.: 311 44 00 99

3. Pozadavky, podklady

Ukolem poZarné bezpeénostniho feseni je posoudit fesenou vyménu technického zatizeni stavby s
ohledem na bezpec€nost vlastni stavby, bezpecnost osob a dale ji posoudit s ohledem na umisténi v
zastavbe.

Tato pozarni zprava je vypracovana podle kmenovych norem kodexu pozarni bezpecnosti.
Podkladem pro zpracovani této zpravy je projekt ke stavebnimu fizeni zpracovavany soucasne.

4. Koncepce protipoZarniho posouzeni

Z hlediska pozarni bezpe€nosti budou pfi feSeni uplatnény:

(1) - CSN 73 0834 - Pozarni bezpe¢nost staveb — zmény staveb

(2) - Vyhl. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb ve znéni vyhl. 268/2011 Sb.
(3) - CSN 73 0802 - Pozarni bezpeénost staveb, nevyrobni objekty

(4) - CSN 73 0833 - Pozarni bezpeénost staveb, Budovy pro bydleni a ubytovani

(5) - CSN 73 0810 - Pozarni bezpeé¢nost staveb, Spole¢na ustanoveni

(6) - Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle EUROKODU ( R.Zoufal a kolektiv ).
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(7) - CSN 73 0873 PBS, Zasobovani pozarni vodou
v platnych znénich a normy a piedpisy na tyto navazujici.

5. Struény popis stavajiciho objektu a navrhovanych dprav

Regeny objekt se nachazi v areélu Strakovy akademie a slouZi jako hlavni budova Utadu vlady CR.
Objekt byl vystavén v letech 1893 - 1896 a v soucasné dobé€ je vyuZivan pfevazné jako administrativni
budova s jednaci funkei.

Objekt ma jedno podzemni a &tyfi nadzemni podlazi. V suterénu se nachazeji technické mistnosti, sklady,
Satny, centralni spisovny, archivy atd. V jednom z traktd suterénu byla vybudovana jidelna se zazemim.
V piizemi se nachazeji vstupni prostory, kanceléfe, administrativni zazemi, konferen¢ni mistnost a
t&locvitna. V 2.Np je velké zasedaci mistnost, kancelaiské prostory se zazemim a strojovna vytahu. 3.NP
je administrativni s malou zasedaci mistnosti. Ve 4.NP jsou kancelafe, sklady a nevyuZity pidni prostor.
V objektu je celkem 7 schodistovych prostorii a 5 vytahovych Sachet.

Pro budovu je pouZit podélny sténovy systém. Svislé nosné konstrukce jsou zdéné z cihelnych materialt
na maltu, v &astech suterénu je smiené zdivo s omitkami. Cihelné zdivo je pfevazn€ z plnych palenych
cihel, méné z vapenopiskovych cihel.

Vodorovné nosné konstrukce v objektu tvoii cihelné klenby do zdiva, ale pfedevsim ploché klenby do
vélcovanych I nosniki. U t&locviény je dievéna trémova konstrukce do ocelovych nytovanych nosniki.
Drevéné tramy jsou zde pfiznany, truhlafsky obloZeny s olistovanim. Podhled je z palubek na pero a
drazku. V &asti vyuzivaného podkrovi jsou provedeny podhledy z dfevéného podbiti s rakosovymi
omitkami. V téchto prostorech nejsou viditelné dfevéné konstrukce krovu.

Schodi§tovéa ramena jsou masivni kamenna Zulova ¢i mramorova. Stupné jsou uloZeny na ocelové
schodnice krytych §tukovym kasirovanim.

Nosna konstrukee stfechy je dfevéna s klasickou vaznicovou soustavou, v ¢asti je valbova stiecha

s mansardou a v &sti je sedlova stfecha. Stiesni plast je proveden z piirodni bfidlice v kombinaci

s médénym plechem na dfevéném bednéni.

V objektu jsou stavajici rozvody VZT véetné regulacnich klapek. Vytapéni objektu je teplovodnimi
rozvody do radiatort z centralni elektrokotelny. V objektu jsou dvé trafostanice s olejovymi trafy véetné
prislusnych rozvoden VN, NN. Podruzné rozvadé€e jsou umistény v komunikaénich prostorech na
jednotlivych podlazich.

U objektu je navrhovana plosna vyména stévajicich vzduchotechnickych rozvodui a zafizeni a vyména
zdroje chladu. Nedochézi k novému budovani strojovny ani k rozsifeni rozsahu stavajiciho
vzduchotechnického rozvodu. Dojde pouze k vyméné a nahrazeni jednotlivych komponenti kus za kus.

6. Posouzeni zmény objektu

Regené zmény objektu lze posoudit dle normy (1), nebot’ se jedna o objekt, ktery nebyl, vzhledem ke
svému sta, navrhovan podle norem fady 7308xx. Dale budou posuzované stavebni upravy z hlediska
pozarmné bezpeénostniho feseni posuzovany jako zména stavby a budou posuzovany pouze meénené
konstrukce.

Posouzeni zmény uZivani objektu dle 3.2 (1):
a) PoZérni riziko vyjadiené soucinem p, X a, X €
Nedochazi ke zméné& ve zplisobu uzivani objektu, to znamend, Ze pozarni riziko se navrhovanou vymeénou

technického zafizeni nijak nezméni.

V prostoru nedochazi ke zvySeni poZarniho rizika o vice nez 15 kgm2,

12/2015 2/5 JS Projekt



st A - Dodévka a mont? Klimatizace v hlavni budové objektu Ufadu viady CR ~ PD PRO STAVEBNI RiZEN{ A VYBER ZHOTOVITELE
Nabtezi Edvarda Benese 128/4, Praha 1 - Mal4 Strana POZARNE BEZPECNOSTNI RESENI STAVBY

b) Zvyseni poctu osob:
Nedochazi ke zméné ve zpiisobu uzivani objektu ani v rozloze objektu, to znamena, Ze pozarni riziko se
navrhovanou vyménou technického zatizeni nezméni.

V objektu nedoch4zi ke zvy3eni po¢tu unikajicich osob o vice jak 20% soucasného stavu na
kterékoli unikové cesté.

¢) V objektu nedochazi ke zvySeni poétu osob s omezenou schopnosti pohybu nebo neschopnych
samostatného pohybu.

d) Nedochazi ke zméné vécné prislusné projektové normy. £
V objektu nedoch4zi ke zméné funkce objektu, feSenych prostor ani jejich uzivani ve smyslu CSN 73
0834.

¢) U objektu nedoch4zi ke zmé&né stavby vestavbou ani pristavbou ani nedochazi k jinym
podstatnym stavebnim zménam.
Dojde pouze k vyméné stévajicich prvkii technického zatizeni budov kus za kus.

To znamend, 7e u objektu nedochazi ke zméné uzivani objektu dle (1).

Piedmétem stavebnich uprav je dle 3.3.b) (1) vymé&na, zdména nebo obnova systémd, sestav, popf. prvki
technického zaiizeni budov. Rozsah stavajiciho vzduchotechnického rozvodu nebude pfi obnove rozsifen
v souladu s pozadavkem 3.3.b)4) (1).

Dle CSN 73 0834 se jedna o zmé&nu stavby skupiny I s uplatnénim omezenych pozadavku poZarni
bezpecnosti.

7. Technické poZadavky na zménu stavby skupiny I

a) Pozarni odolnost ménénych prvki v nosnych stavebnich konstrukcich nebo v konstrukeich
ohrani¢ujicich tmikové cesty neni sniZena pod piivodni hodnotu, ovSem nepoZaduje se poZarni odolnost
vétsi nez 45min.

Prvky technického vybaveni objektu budou vyménény za prvky se shodnymi vlastnostmi. Nedochazi ke

zméné z hlediska PO.

b) Ttida reakce stavebnich vyrobki na oheti pouZitych v ménénych stavebnich konstrukcich neni
oproti ptivodnimu stavu zhorSen. Na nové provedenou povrchovou upravu stén a stropll neni pouZito
hmot tfdy reakce na ohefi ,,E* nebo ,,F. U podhledii navic neni pouzito hmot, které j ako horici
odkapévaji nebo odpadavaji.

Nedochézi k 74dné zméné, veskeré nové osazované prvky budou kvalitativné shodné s pivodnimi
demontovanymi kusy. Vyhovuje.

c) Siika nebo vyska zadnych pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach nenf zvétSena o vice
jak 10%, nové otvory nevznikaji. Stavajici neménéné otvory se berou i nadale j ako vyhovujici.

Nedochazi k Zadné zméné.

d) Nové zfizované prostupy instalaci viemi sténami dle a) musi byt utésnény dle ¢l. 6.2
CSN 73 0810:2009.

Veskeré prostupy, u nichz dojde k vymé&né osazeného prvku, budou po montéZi dotésnény v souladu s ¢l.
6.2 vy$e zminéné normy (dotmeleni, dobetonovani atd.).
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e) V objektu budou pouze vyménéna stavajici VZT zafizeni a rozvody; nedojde k Zadné nové
instalaci. Veskera ménéna VZT potrubi a rozvody budou provedeny kvalifikovanou osobou dle
piislusnych platnych predpisti a to s vybavenim a v kvalité stavajictho demontovaného zafizeni.
V objektu tak nedojde k zddné zméné z hlediska PO.

) Nové zfizované prostupy vSemi stropy musi byt utésnény dle ¢l. 6.2 CSN 73 0810:2009.

Veskeré prostupy, u nichz dojde k vyméné osazeného prvku, budou po montazi dotésnény v souladu s ¢l.
6.2 vySe zminéné normy (dotmeleni, dobetonovani atd.).

2) Ptivodni unikové cesty nejsou zizeny ani prodlouZeny. Nedochazi k zadné zméné v inikovych
moznostech. Stavajici stav se bere i nadale jako vyhovujici.

h) V fes$eném objektu nedochazi k Zddnym dispozi¢nim Gpravam ani ke zméndm v uZivani prostord,
tzn., Ze nové nevznikaji prostory, které musi taxativné tvofit samostatny poZzarni isek.

1) Zménou stavby nejsou zhorSeny parametry umoziiujici protipozarni zésah. Zménou stavby nejsou
navyseny poZadavky na zdsobovéni vodou pro haeni z vné€jsiho odbérmého mista. Navrhované stavebni
tipravy neméni poZadavek na instalovani vnitiniho odbérného mista pozarni vody ani na instalaci
ptrenosnych hasicich piistroju.

8. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi

Kanaliza¢ni potrubi t¥{dy reakce na ohefi B aZ F u svétlého prifezu pfes 8 000 mm” u vertikalni polohy a
pfes 12 500 mm? u horizontélnich potrubi, VZT potrubi tiidy reakce na ohefi B az F svétlého prifezu pies
12 000 mm? a kabelové rozvody tvofené svazkem a jejichZ celkova hmotnost je vétsi nez 1,0 kgm™ se dle
6.2.2(5) dale zajidtuji pomoci manZet, tmeld a jinych vyrobkt s pozarni odolnosti pfislusné pozarn€ de€lici
konstrukce (maximalné€ 90 minut).

Postupy rozvodii nehotlavych latek svétlého prifezu do 40 000 mm?* bez ohledu na hoflavost
pouzitelného materidlu mohou prostupovat bez dalsich opatieni.

Potrubi svétlého prifezu nad 40 000 mm? musi byt téidy reakce na ohefi Al nebo A2 a jeho piipadné
izolace musi byt alespoii do vzdalenosti 1,0m od obou licti pozarné délici konstrukce také z nehoflavych
stavebnich vyrobku (tf. Al a A2) —viz 11.1.1(3).

Potrubi svétlého priifezu nad 40 000 mm? z hoflavych stavebnich hmot nesmi byt dle 11.1.1(3) volné
vedeno pozarnim usekem.

Prostup rozvodu a instalace pozarné délici konstrukci musi byt v piipadé pozadavki na pozarni odolnost

zietelné oznaden §titkem obsahujicim informace o poZarni odolnosti, druhu nebo typu ucpavky, datu
provedeni, firmé&, adrese a jméné zhotovitele a oznaceni vyrobce systému.

9. Odstupové vzdalenosti

Nedochézi ke zméne€, neni feSeno.
Stavajici stav se bez dalsich prikazi hodnoti i nadéle jako vyhovujici.

10.Technicka zarizeni

Veskera mé&néna VZT potrubi a rozvody budou provedeny kvalifikovanou osobou dle pfislusnych
platnych predpist a to s vybavenim a v kvalité stavajiciho demontovaného zatizeni. V objektu tak
nedojde k Zadné zméné z hlediska PO.
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Jin4 technickd zatizeni nebudou stavebnimi upravami dotéena a nejsou dale feSena.

11.Za¥izeni pro protipoZarni zasah

K fesenému objektu je provedena podél severni strany piistupova komunikace (nabtezi Edvarda Benese),
ktera vyhovuje pozadavkiim pro pifjezd pozarni techniky az pfimo ke vSem kiidlim objektu. Jedna se o
stavajici stav, ktery se bez dalsiho prikazu povaZuje za vyhovujici.

Nastupni plocha se nové nevyZaduje. Vnitini ani vn&j$i zdsahové cesty se nové nemusi zfizovat.

Z¥{zeni vnitiniho odb&rného mista pozarni vody se nové nevyzaduje. Pozadavky na vnéjsi odbérné misto
pozarni vody se neméni, stavajici stav je vyhovujici bez dalsich prikazii i nadale. Pfimo podél
jihovychodni strany aredlu Utadu vlady podél komunikace Kosarkovo nébfezi se nachazi tok feky Vltavy
jako pfirozeny zdroj pozarni vody.

Podet pozadovanych prenosnych hasicich piistroji v prostoru objektu se neméni, stejné jako pozadavky
na ostatni poZarné bezpe¢nostni a technicka zafizeni.
r b4 4
12.Zavér zpravy
Tato zprava je nedilnou soudésti soucasné zpracovavaného projektu. Konstatuje se, Ze feSenymi upravami

nedochézi ke sniZeni poZarni bezpe¢nosti v arealu vlastni stavby, nedochazi ke sniZeni bezpecnosti osob
ani ke ztiZeni zasahu poZarnich jednotek i u sousedni zastavby.

Zavéreéné shrnuti — dopad na projektovou dokumentaci a realizaci stavby

- navrhovana vyména prvki technického zafizeni budovy vyhovuje pozadavkim pozarni
bezpecnosti

- veskeré demontované prvky budou nahrazeny kusy novymi se stejnymi parametry

- v objektu nemusi byt nové proveden poZzarni vodovod

- v objektu se neméni skladba ani po&et pfenosnych hasicich pfistroji

- v objektu se neméni pozadavky na poZarné bezpecnostni a technicka zatizeni stavby /

V Krymlové dne 9.12.2015 Ing. Silvie
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