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B.1 Uzemi stavby

Stdvajici objekt stoji na pozemku v chranéném Uzemi pamatkové rezervace.

Stavebni prace predstavuji pouze ptipomoce pro obnovu VZT a klimatizace v interiéru objektu,
nemaji vliv na Uzemi stavby, nejsou pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin nebo zabory
ZPF a lesnich pozemkd.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze neni zasahovano do vnéjsi obalky objektu — neméni se ani objem, ani
vyska stavby a neméni se zplsob vyuZiti a kapacity objektu, nemohou mit provedené lpravy
zadny vliv na okoli stavby.

Pozemky a stavajici stavby jsou v chranéném uzemi pamatkové rezervace, pozemky nejsou
v zaplavovém Uzemi nebo v zéné havarijniho planovani. Odtokové poméry se neméni.

B.2 Udaje o stavbé

Boeoeeen.. 2.1 Ucel uZivéni stavby

Obnova VZT a klimatizace probéhne pouze v ¢asti objektu Uradu vlady na parc. &. 680 v (k.U.
Mald Strana , Praha 1). Stavba je soucasti aredlu Ufadu vlady, nabf. Edvarda Benese 4, 118 01
Praha 1, Mala Strana.

Obnovou VZT a klimatizace se neméni vyuziti objektu, neméni se pocet osob v objektu ani se
neméni pracovni ¢innosti v objektu.

B 2.2 Celkoveé urbanistické a architektonické reseni

Navrhované Upravy jsou pouze v interiérech objektu a nemaji vliv na architektonické a
urbanistické reseni stavby.

. R 2.3 Celkové provozni reseni

a) Soucasny stav

Hlavni ¢ast obnovy VZT a klimatizace bude probihat v technickém zazeni v 1.PP objektu UV,
kde jsou strojovny vzduchotechniky a chlazeni .

Hlavni pfistup do dotéenych strojoven je z chodby v 1.PP.

b) NavrZeny stav

Obnova VZT a klimatizace neptedstavuje Zadné stavebni Upravy, které by ménily vnitfni
dizpozice v 1.PP objektu UV. Pfedmétem fedeni je pouze vyména stavajiciho systému VZT a
klimatizace za novy.
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c)

Popis a zatridéni innosti

Charakter prace v kancelafskych provozech v objektu UV se neméni. Neméni se ani pocet
pracovist.
Podle posledni aktualizace kategorizace praci z roku 2009 (schvalena hygienickou stanici

9.12.2009 pod &.j. 16884-244/09/BNLR) se jedna se o nerizikova pracovisté. Prace odpovida
prvni kategorii.

. R 2.4 Bezbariérové uZivani stavby

Navrhovana obnova VZT a klimatizace nema vliv na mozZnost pohybu osob se sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace.

Stavajici stavebni feseni, zOstava ve smyslu vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj ¢.398/2009 Sb.
,O obecnych technickych poZadavcich zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb” bezbariérovy.

. R 2.5 Bezpecnost pri uZivani stavby

Obnova VZT a klimatizace byla navriena s platnymi OTP, ptislusnymi CSN, hygienickymi piedpisy
a predpisy pracovni prostredi a bezpecnost prace.

. R 2.6 Zakladni charakteristika objektu

Q)

)

Stavebni reseni

Stavebni prace maji pouze charakter pfipomoci, tzn. spoluprace pfi demontazi VZT potrubi a
potrubi chlazené vody z prostupl ve sténach chodby v 1.NP a po montdZzi nové VZT a
chlazeni zazdéni novych rozvod( VZT a chlazené vody v¢. zacisténi omitek a opravy maleb.

Do nosnych konstrukci objektu neni zasahovano, k pfitizeni konstrukci nedochazi. Pro
zavéseni novych rozvodl budou z velké ¢asti pouZity stavajici zavésy .

Obvodovy plast
Nové prostupy do venkovniho prostfedi nebudou provadény.

Pro vyfuk vzduchu ze strojovny VZT, ktery je nyni proveden Sikmo sefiznutym potrubim,
které vycniva z okna, bude stavajici provedeni nahrazeno protidestovou Zaluzii v horni ¢asti
okna, ktera bude osazena v urovni okenniho ramu.

Vnitrni délici konstrukce

Stavajici vnitfni délici konstrukce jsou zdéné, oboustranné omitané a zlstavaji beze zmén.

Podlahy

Podlahy zUstavaji stavajici — neni do nich zasahovano.

Povrchy stén

Vnitfni povrchy na stavajicich svislych konstrukcich se neméni — neni do nich zasahovano.

Stropy

Stropy a podhledy z(stdavaji stavajici.
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Okna

Okna véetné parapet( zUstavaji stavajici.
Vnitfni dvere
Vnitfni dvere z(stavaji stavajici.

Fasady - vnéjsi povrchy

Do obvodového zdiva objektu neni zasahovano.

X) Mechanickd odolnost a stabilita

Objekt je v dobrém technickém stavu a nejevi znaky sebemenSich statickych poruch.
Vzhledem ke skutecnosti, Ze nedochazi k zasahim do nosného konstrukéniho systému
objektu ani nejsou stdvajici konstrukce pfitéZzovany nebo nerovnomérné odlehcovany, je
zarucena i naddle dobra mechanicka odolnost konstrukci a stabilita objektu

B.ooo 2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Vzhledem k charakteru stavebnich Uprav a jejich rozsahu neni stavba ¢lenéna na jednotlivé
objekty. Zasadnim technickym zafizenim jsou zafizeni nuceného vétrani — systém VZT a
klimatizace. Systémy MaR a Elektro-silnoproud jsou soucasti dodavky VZT a klimatizace. Zasahy
do ostatnich systému jsou minimalni, projektova dokumentace se nepofrizuje.

Buoeo. 2.7.1 VZT a klimatizace

Predmétem této Casti projektu pro stavebni povoleni a provedeni je feseni klimatizace a chlazeni
zasedaciho sélu Uradu vlady ve 2.NP v¢. osazeni novych distribuénich prvk{ pro pfivod chladiciho
vzduchu. Nové bude distribuce chladiciho vzduchu provedena tryskovymi panely s dalekym
dosahem proudu vzduchu, misto stdvajicich nevyhovujicich mrizek.

Jako vypoctové hodnoty byly uvaZovany nasledujici Gdaje, vychazejici ze zakladnich
meteorologickych udajl:

zemépisna $ifka 50°00 s.8.
nadmorska vyska 200 m.n.m.
normalni tlak vzduchu 96,8 kPa

Teploty a hydrometrie vzduchu:

Parametry Zima Léto
Teplota suchého teploméru  -12°C 30°C
Teplota mokrého teploméru  -17°C 19 °C
Entalpie vzduchu -15 kJ.kg™ 56 kJ.kg™
Relativni vihkost vzduchu 98% 40%

Klimatické podminky :

misto stavby Praha

zimni teplota venkovniho vzduchu -12°C
letni teplota venkovniho vzduchu +30°C
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Seznam navrZenych VZT zafizeni:
Zafizeni €.1 - Obnova VZT, klimatizace, zdroje chladu a RTCH

Podrobnéji viz prislusna ¢ast PD — D.1.4b,c Technika prostredi staveb, vzduchotechnika a
klimatizace.

B...2.7.2 Osvétleni

ZUstava stavajici bez zmén.

B_Napojeni objektu na inZenyrské sité

Napojeni objektu na inZenyrské sité se neméni — kapacita a stav jednotlivych pripojek na
technickou infrastrukturu je vyhovuijici.

B...ooveueneene 1.1 PoZdrné bezpecnostni reseni

Uvod

Regeni pozarni bezpeénosti je zpracovano v Urovni projektu ke stavebnimu fizeni. Projekt pozarni
ochrany je provedeny v souladu s Vyhlaskou ¢&. 23/2008 Sb. resp. Vyhlaskou 268/2011 Sh., o
technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni a Vyhlaskou ¢. 246/2001 Sb., o
stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.

| A 1.1.1 Seznam pouZitych podkladi

CSN 73 08 02 Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, kvéten 2009
CSN 73 08 04 Pozarni bezpe&nost staveb - Vyrobni objekty, Gnor 2010/Zména Z2, Gnor 2015
CSN 73 08 10 PoZarni bezpe&nost staveb - Spole€na ustanoveni, duben 2009
CSN 73 08 18 Pozarni bezpeénost staveb - Obsazeni objektd osobami, ervenec 1997
CSN 73 08 21 ed.2 Pozarni bezpe&nost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, kvéten
2007
CSN 73 08 34 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb, bfezen 2011
CSN 73 08 48 Pozarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody, duben 2009
CSN73 08 72 Pozarni bezpe&nost staveb - Ochrana staveb proti $ifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim, leden 1996
CSN 73 08 73 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani pozarni vodou, duben 2011
CSN 73 08 75 Pozarni bezpe&nost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v rdmci pozarné bezpecnostniho feseni, duben 2011
CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi - Vykresy pozarni bezpecnosti staveb
Zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist
Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru
Vyhlaska ¢. 23/2011 Sbh. ve znéni Vyhlasky 268/2011, o technickych podminkach pozarni ochrany
staveb
Hodnoty poZzarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd, R. Zoufal a kolektiv, listopad
2009
Podrobnéji je poZarni bezpecnost stavby feSena v ¢asti D.3 PoZzarné bezpecnostni FeSeni
Soucasti projektové dokumentace je TZ PBR, Obnova VZT a klimatizace pro zasedaci sal Ufadu
vlady Ceské Republiky.
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B.oo 1.2 Zdasady hospodareni s energiemi

Obnova VZT a klimatizace nemd vliv na zasady hospodareni s energiemi.

B 1.3 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komundlni prostredi

Ochrana pred hlukem

VZT zafizeni jsou navriena tak, aby byl splnén poZadavek na dodrzeni maximalni hladiny
akustického tlaku od provozu vzduchotechniky a chlazeni.

Vétrani

Vétrani a chlazeni zasedaciho salu UV je nucené, v prostoru zasedaciho salu je pomoci klimatizace
udrZovana pozadovana teplota 20-26°C, relativni vihkost 30-70% a filtrace vzduchu (tfida M5).

Do prostoru haly bude privadén cerstvy vzduch dle poctu osob.

Vytépéni

Systém vytapéni zasedaciho salu el. podlahovym topenim o vykonu 20 kW se neméni.
Osvétleni

Vzhledem ke skutecnosti, Ze zpUsob vyuZiti vSech prostor se neméni, nebudou provadény zadné
zasahy do osvétlovaciho systému.

Zasobovani vodou, likvidace splaskovych a destovych vod

Zasobovani vodou ani zpusob likvidace splaskovych a destovych vod se neméni. Nejsou
navysovany kapacity objektu — neméni se tedy naroky na mnoiZstvi odebrané pitné vody a
nasledné na odvod splaskovych vod. Obalka budovy se neméni — do mnozstvi a systému odvodu
destovych vod se nezasahuje.

Likvidace odpadl

Neméni se Gcel a zpUsob vyuZiti objektu ani jeho kapacity — objem a skladba odpadd zUstavaji
zachovany, zpUsob likvidace se neméni.

Redeni vlivu stavby na okoli

Vzhledem ke skutecnosti, Ze se neméni vyuZiti objektu ani se neméni jeho kapacity, neméni se ani
vliv objektu na okoli a neni jej tedy tfeba posuzovat.

B.ooo 1.4 Ochrana stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

a) Ochrana pred pronikdnim radonu z podloZi

Upravovana cast objektu je ve vyssich nadzemnich podlazich bez kontaktu s podloZim stavby
— problematika pronikani radonu z podloZi se neresi.

b) Ochrana pred bludnymi proudy

V blizkosti objektu nejsou Zadna vysokonapétova zafizeni ani napajeni kolejovych nebo
trolejbusovych trati — ochranu prfed bludnymi proudy neni tfeba resit.
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c) Ochrana pred technickou seizmicitou

V blizkosti objektu nejsou zddné potenciondlni zdroje technické seismicity - neni tfeba Fesit.

d) Ochrana pred hlukem

Neméni se obvodovy plast budovy v blizkosti nejsou vyznamné zdroje hluku, ochranu pred
hlukem neni tfeba fesit.

e) Protipovodriovd opatreni

Objekt nelezZi v zatopovém Uzemi.

f) Ochrana pred ostatnimi ucinky

Objekt nelezi v poddolovaném tUzemi ani v Gzemi s dalSimi negativnimi vlivy.

B.2 Pripojeni na technickou infrastrukturu

s

Napojeni na technickou infrastrukturu se neméni, stavajici pripojky jsou v dobrém technickém
stavu a jsou dostatecné kapacitni:

- potreba elektrické energie se neméni

- potieba tepla pro vytapéni a ohfev TUV se neméni — neméni se pozadavky na zdroje

- potfeba vody se neméni, neméni se ani o poZadavky na pripojeni objektu

- mnoistvi splaskovych vod se neméni, neméni se ani pozadavky na napojeni objektu

- plocha stfech a zpevnénych ploch se neméni, neméni se ani zplsob likvidace destovych
vod

B.3 Dopravni reSeni

Dopravni obsluha areélu ani poZzadavky na dopravu v klidu se neméni — zlistava charakter provozu
vcetné kapacit.

B.4 Reseni vegetace a souvisejicich uprav

Stavebni Upravy probihaji pouze v interiéru objektu.

B.5 Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

Navrhované stavebni Upravy nemaji vliv na Zivotni prostredi:

- pfivlastni ¢innosti v administrativnim objektu nevznikaji Skodlivé latky, neni zvySena prasnost
ani hluk — neni pottfeba provadét Zzadna opatreni

- vzduchotechnicka jednotka nahrazuje stavajici hlu¢néjsi jednotku — dochazi ke snizeni hluku
ve vnéjsim prostredi, kondenzator chladiciho okruhu je navrZen s hlu¢nosti 29 dB(A) v 5m od
jednotky a splfiuje s rezervou poZadavky na droven vnéjsiho hluku, nezvySuje se zatiZeni
hlukem v okoli objektu
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nemeéni se zplsob vytapéni objektu, zdroj tepla ani pozadavky na energie
nezvysuje se pozadavek na odbér pitné a TUV vody, objem splaskovych vod se neméni

tvar, pocet a plochy jednotlivych zpevnénych ploch a stfech se neméni — zpUsob likvidace a
objem destovych vod zGstava zachovan

neméni se pozadavek na objem a zpUsob likvidace smésného a tfidéného odpadu

do systému zelené v okoli upravovaného objektu se nezasahuje, stavebni prace nemohou
ovlivnit stav zelené

vliv stavebni Cinnosti a zpUsob likvidace stavebniho odpadu viz ¢ast B.8 Zasady organizace
vystavby.

B.6 Ochrana obyvatelstva

Neméni se zplsob vyuZiti objektu ani jeho kapacity, zplsob ochrany obyvatelstva se neméni.
Koncepce ochrany obyvatelstva je feSena v rdmci planu ochrany obyvatel obce.
Stavba nestoji v zné havarijniho planovani ani v zéné ohrozené zaplavami nebo zatopami.

B.7 Zdsady organizace vystavby

a)

b)

c)

d)

Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Potfeba elektrické energie a vody bude pokryta ze soucasnych pripojovacich bod{ objektu

Odvodnéni stavenisté

Stavebni prace jsou v interiéru budovy, soucasti stavby nejsou procesy, pfi kterych by bylo
potieba odvadét prebytec¢nou vodu — neni kladen narok na odvodnéni stavenisté. Skladovani
veskerého materialu i zafizeni stavenisté budou v upravované ¢asti objektu — neni potreba
zajisténi proti splachu stavebniho materialu.

Napojeni stavenisté na dopravni a technickou infrastrukturu

Stavba bude zasobovana soucasnymi vjezdy do arealu. Nejsou naroky na specialni napojeni
na dopravni a technickou infrastrukturu.

Vliv provddéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebni prace probéhnou pouze vinteriéru budovy za pouZiti ruc¢ni mechanizace a
pracovnich nastroju a naradi. V okoli objektu nebude zvysend uroven hluku nebo prasnosti
ze stavebni ¢innosti.

Ochrana okoli stavenisSté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice a kdceni drevin

Stavebni prdce jsou vinteriéru budovy - neni kladen narok na ochranu okoli stavenistg,
s vyjimkou bouracich a vyklizecich praci uvnitf objektu nejsou naroky na dal$i demolicni a
asanacni prace. Nebude kdcena zadna zelen. Vzhledem k charakteru a mistu stavebnich praci
neni potfeba provadét ochranu vzrostlé zelené pti stavebni ¢innosti.
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e)

f)

g)

h)

Maximadlni zébory pro stavenisté

Nejsou kladeny zadné naroky na zdbory. Zafizeni stavenisté bude umisténo v upravovanych
prostorach.

Maximdlni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pri vystavbé, jejich likvidace

Stavebnimi Upravami vznika pouze bézny stavenistni odpad.

Vznikajici odpad bude soustfedovan a likvidovan do tfidéného odpadu v souladu
s pfislusSnymi predpisy. V Zadném pripadé nebude spalovan nebo zahrabavan ani likvidovan
do stavajicich sbérnych nddob u domu.

Odpad bude likvidovan:

- papirové obaly - papirovy odpad bude soustifedovan a pribézné odvazen do sbérnych
surovin. V Zzadném pripadé nesmi byt spalovan

- ocelové prvky — po odstranéni dalSich materiald budou vytfidény jako druhotna
surovina

- dfevéné prvky — vzhledem k aplikovanym natériim ram0 budou dfevéné prvky a drevité
desky prevaziné odvaieny na skladku. Cdste¢né mize byt dievény odpad nabizen
drobnym spotrebitelim mimo stavenisté jako palivo. Na stavenisti nesmi byt spalovan

- sklo - sklo, napt. sklenéné vyplné, bude vytfidéno jako druhotna surovina
- stavebni sut — stavebni sut bude odvéaZena na skladku

- umélohmotné obaly - budou odvazeny na skladku ke konecné likvidaci, dodavatel
stavby predloZi doklad o ekologické likvidaci

- obaly od barev, fedidel a lepidel - budou ukladdny do kovovych nepropustnych
kontejner(l, jejich umisténi musi odpovidat Bezpecnostnim predpist, a podminkam
Zivotniho prostfedi. Dodavatel stavby predlozi doklad o ekologické likvidaci

- odfezky izolacnich materiall - plati stejné zasady jako u bodu umélohmotnych obal(.

Likvidace se bude dale fidit platnymi predpisy a zakony o likvidaci odpadu: zakon ¢. 185/2001
v platném znéni a Metodicky ndvod odboru odpadu pro fizeni vzniku stavebnich a
demoliénich odpadd a pro nakladani s nimi - vydalo MZP CR v lednu 2008.

Pfedbéinym prazkumem bylo ovéfeno, Ze demontovana VZT zafizeni a materidly
neobsahuji azbest.

Bilance zemnich praci, poZadavky na prisun nebo deponie zemin

Soucdasti stavebnich praci nejsou Zzadné zemni prace.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavenisté bude oddéleno od ostatnich prostor a od exteriéru tak, aby se zamezilo nadmérné
prasnosti v jeho okoli.

Stavebni prace budou probihat standardnimi stavebnimi postupy. Nasazenim veSkerych
stroja a zafizeni nebudou pfekroéeny limity hluku ze stavby dle nafizeni vlady €. 272/2011.
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j)

k)

Stavebni odpad bude tfidén a nasledné likvidovan, predan k recyklaci, ptipadné také uloZen
na prislusnou skladku. Nakladani s odpady bude doloZeno pfi kolaudaci stavby (zplsob
nakladani s odpadem viz odst. g).

Zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti, posouzeni potfeby koordindtora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci podle jinych prdvnich predpist

Pfed zapocetim praci je nutno instruovat pracovniky vystavby za ptritomnosti bezpecnostnich
technik( zucastnénych dodavatelll o nutnosti dodrzovani bezpecnostnich predpisd dle
pracovniho charakteru a je potfebna dlsledna kontrola jejich dodrzovani.

Pro vSechny prace provadéné vtemnych prostorach nebo v noci je nutné radné osvétlit
pracovisté.

Pfi praci pod zdvihacimi prostfedky a v jejich bezprostiedni blizkosti je nutno dodrZovat
pokyny a nepohybovat se pod zavésenymi bfemeny.
Je nutno zajistit pracovisté proti pozaru pfi svafovani, pajeni apod., opatfit protipozarni

pomtcky a na pracovisti vyvésit telefonni Cisla hasi¢ského zachranného sboru, prvni pomoci
a policie.

Prace na elektrickych zafizenich smi provadét pouze k tomu uréeny pracovnik s pfislusSnym
opravnénim.

Pracovnici musi nosit pfi praci prfedepsané pracovni ochranné pomducky. Pfi pracech ve
vySkach je nutno dodrZovat bezpecnostni predpisy a opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti
pracovnikd (bezpeénostni pasy, zabradli, lavky apod.).

Zajistit dodrZovani bezpecénostnich predpist je tfeba i v kancelafich, Satnach, socidlnich
objektech, skladech a ostatnich objektech.

Je bezpodminecné nutné provést fyzické oddéleni okolnich prostor od prostor stavenisté,
aby bylo zamezeno vstupu neopravnénych osob do prostoru stavby.

Vzhledem k rozsahu praci neni potieba koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
podle jinych pravnich pfedpist.

Upravy pro bezbariérové uZivdni stavbou dotéenych staveb

Stavebni a montazini prace se nedotknou zadnych dalsich prostor v objektu — neni potreba
Zadné Upravy pro bezbariérové uzivani okolnich prostor po dobu vystavby.

Zdsady pro dopravné inZenyrskd opatreni

Vzhledem k rozsahu stavebnich praci a pfijezdu na stavenisté soucasnym vjezdem do aredlu
zavodu neni potreba zadnych DIO.

Stanoveni specidlnich podminek pro provddéni stavby

Stavebni cinnost bude probihat v dobé, kdy nebude zasedani vlady nebo jiné aktivity v
zasedacim séle UV.
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m) Postup vystavby, rozhodujici dilci terminy

Casovy plan vystavby byl sestaven tak, aby respektoval poZadavek na provedeni praci v ¢ase,
kdy nebude probihat jednani viady.

Hlavni terminy vystavby:

predpokladany termin uzavieni smluv s dodavatelem stavby ................. 2016
Zah3JeNT SLAVOY ..evveiieeee e e e 2016
ukonceni stavby, PrEAANT .......cccueeeeeiiiei e 2016
uvedeni stavby do ProvOzZU ........oooeiiiiiiiieiee e 2016
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