P¥iloha €. 1 Smlouvy o dilo ev. €. 16/108-0
- Kalkulace ceny v polozkovém clenéni

GAST D.1.4b,c- 22 Vzduchotechnika, klimatizace, RTCH

Oznaéeni Popis MJ Pocet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH
1.1 VZT Jednotka pro privod vzduchu ks 1,00 279 113,37 K& 279 113,37 K&
v sestavé

Piivodni_€&st -provedeni pravé:

Parametry VZT jednotky

Rozmér jednotky :  vySka 1300 mm
délka 3190 mm
Sitka 1200 mm

teplota privodniho vzduchu-zima tP

teplota privodniho vzduchu-léto  tP

Piivodni &ast:

koncovy panel s uzaviraci klapkou a pruznou viozkou

filtrani komora G3

filtraéni komora M5

max. 30 T
154 C

teplovodni ohfivac, v¢. kapilary protimrazové ochrany Qt = 74,4 kW
typ  Cu/Al

tlak. ztrata na strané vody pzw = 2,5kPa

tlak. ztrata na strané vzduchu pc = 48 Pa

topnavoda twl= 80T

mnozstvi top. vody Q MW = 3,288 m3/h

pfipojovaci rozmér top. vody 5/4"

teplota nasavaného vzduchute =7,8C

teplota pfivodniho vzduchu tP = max. 30 T

vE. regulacniho uzlu

chladici komora — vodni , Qch = 51,2 kW
teplota vstupniho vzduchute =27,8<T
teplota vystupujiciho vzduchu te =15,4 T
chlad. medium voda 6/12 °C

tlak. ztrata na strané vody pzw = 3,8 kPa
tlak. ztrata na strané vzduchu pc = 141 Pa

ventilatorova komora s volnym obéznym kolem, motor s 3f frek. méni¢em

el. pfikon N =3 kw
mnozstvi vzduchu V = 10000 m3h-1
externi tlak pc = 300 Pa

vyfuk vzduchu s pruznou viozkou na horni strané
1.2 Odvodni €ast - provedeni pravé:
Parametry VZT jednotky
Rozmér jednotky :  vy3ka 1150 mm
délka 2530 mm
Sitka 1050 mm

klapkova komora — 1 klapka vzadu a pruzna viozka
ventilatorova komora s volnym obéznym kolem, motor s 1f frek. méni¢em

el. pfikon N =1,1kw
mnozstvi vzduchu V = 8000 m3h-1
externi tlak pc = 300 Pa

klapkova komora — 2 klapky (nahofe a ¢ele jednotky) a pruzné viozky

1.3 Zdroj chlazené vody ve vnitfnim provedeni ks 1,00 469 958,63 K& 469 958,63 K&
Dvouokrukovy chiller v&. vestavéného ¢erpadla, vyméniku, fidiciho systému,
armatur a zakladového rdmu o vySce 200 mm

Rozmér chilleru:  vySka 1980 mm
délka (hloubka) 890 mm
Sitka 950 mm

Hmotnost chilleru bez naplni: 556 kg

Chladici vykon Q=83 kW

chlad. medium voda 6/12 °C

mnozstvi vody Q MW =11,8 m3/h

ext. tlak.ob&hového cerpadla p = 243 kPa

El. pfikon N =23 kW, 3x400V

Chladivo R410a

Regulace chladiciho vykonu ve 4 stupnich (25 az 100%)

1.4 Kondenzaéni jednotka — s axialnimi ventilatory,proudéni vzduchu pres ks 1,00 147 987,55 K& 147 987,55 K&
vymeénik vertikalni

Rozmér kond. jednotky :  vySka 1430 mm
délka 5000 mm
Sitka 1141 mm

Hmotnost kondenzaéni jednotky bez naplni: 570 kg

Chladici vykon Q=106 kW

kondenz. teplota 47,1 °C

teplota vstupniho vzduchute =32 <C

El. pfikon N =0,34 kW, 230V, EC motory

Chladivo R410a

HIluénost 29 dB(A) v 10 m od jednotky

el. rozvadég ve. zapojeni ventil. ¢asti

Celkové délka trasy chladiva 25 m

PrevySeni 3 m

Prméry Cu potrubi pro chladivo R410a
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P¥iloha €. 1 Smlouvy o dilo ev. €. 16/108-0
- Kalkulace ceny v polozkovém clenéni

PredbéZny @ potrubi pro kapalné chladivo R410a @ 28 mm
Predbézny @ potrubi pro plynné chladivo R410a @ 35 mm

Oil trap v trase kapalného chladiva kazdych 5 az 6 m, ks 1,00 3 500,00 K& 3 500,00 K&
neni to typové zafizeni , nutno zahrnout do potrubi chladiva

UloZeni trasy potrubi chladiva

UloZeni trasy potrubi chladiva bm 25,00 1 750,00 K& 43 750,00 K&
tep. izolace, mont.Cu potrubi v€. napini chladiva a komp. oleje

Chladivo R410a kg 30,00 550,00 K& 16 500,00 K&

Uprava stavajici konstrukce pro uloZeni kondenzatoru kg 130,00 125,00 K& 16 250,00 K&
material napf. ocelova ty¢ 116

Kotveni do st én anglického dvorku —zd éna konstrukce

1.5 Burikovy tlumi¢ hluku G 250 x 500 x 1000.1 ks 19,00 948,00 K& 18 012,00 Ké&
standard Greif akustika

1.6 Burikovy tlumi¢ hluku G 250 x 500 x 1500.1 ks 10,00 1 560,00 K& 15 600,00 K&
standard Greif akustika

1.7 Burikovy tlumi¢ hluku G 250 x 500 x 2000.1 ks 4,00 2 160,00 K& 8 640,00 K&
standard Greif akustika

1.8 Burikovy tlumi¢ hluku G 200 x 500 x 2000.2 ks 2,00 2 040,00 K& 4 080,00 K&
standard Greif akustika

1.9 Burikovy tlumi¢ hluku G 200 x 500 x 1000.2 ks 2,00 816,00 K& 1632,00 K&
standard Greif akustika

1.8 Burikovy tlumi¢ hluku G 200 x 500 x 1500.1 ks 12,00 1 560,00 K& 18 720,00 Ké&
standard Greif akustika

1.11 Regulaéni klapka 500x500, ovl. ruéni ks 4,00 1 656,00 K& 6 624,00 K&
standard f.Mandik

1.12 Regulaéni klapka 355x400, ovl. ruéni , atyp. rozmér ks 1,00 1 464,00 K& 1464,00 K&
standard f.Mandik

1.13 Regulaéni klapka 800x500, ovl. servopohonem (servo dodavka M+R) ks 1,00 1 908,00 K& 1908,00 K&
standard f.Mandik

Pochozi plech 1200x750 s otvorem 800x500 pro osazeni reg. klapky kpl 1,00 1 080,00 K& 1080,00 K&
osadit do rdmu stavajici pochozi mfize, plech opatfit madlem

1.14 Trysky p Fivodu vzduchu WGA (standard Schako), ~ €erné provedeni trysek
Plechovy panel objednat bez nat  éru, nat ér v odstinu RAL 1036 (Pearl gold)
odstin barvy bude vybrén podle odstinu pouzitého mo sazného plechu.

WGA 825x325, 24 trysek ks 4,00 35 000,00 K& 140 000,00 K&
WGA 825x225, 16 trysek ks 2,00 28 500,00 K& 57 000,00 K&
Komora pro osazeni trysek na sténu min. rozmér 858x974x150 mm ks 2,00 45 000,00 K& 90 000,00 K&

material : mosazny plech tl. Imm, vystuhy rdmu mosazné ohybané profily
Rozmér komory a jeji upevnéni na sténu musi byt upfesnéno po demontazi

stavajicich miizek 800x800.

1.15 MFizka 750x1000 , velikost ok 10x10 mm ks 1,00 804,00 K& 804,00 K&
(konec saciho potrubf)

1.16 ProtideStovéa Zaluzie v¢ sita pro zachyt hrubych nedistot — atypické provedeni ks 1,00 8 400,00 K& 8 400,00 K&
horni hrana-tvar kruhové Gsece, podle oblouku horni ¢asti okenniho ramu
§ 2200mm, v 600mm, vyrobit po preméreni ramu okna a oblouku ramu

montaz na okenni ram, material ¢erny plech natér v odstinu ramd okem (RAL) m2 3,00 600,00 K& 1800,00 K&

SloZeni natéru m2 5,00 480,00 K& 2 400,00 K&

Zé&kladni reaktivni - jednonasobny
Vrchni — synteticky matny dvojnasobny, odstin podle barvy okenniho ramu

1.17 Parapetni klimatiza¢ni jednotka s oplasténim — fancoil ks 4,00 37 702,50 K& 150 810,00 K&
Rozmér kond. lednotky : vySka 629 mm
délka 1440 mm
hloubka 240 mm
mnozstvi vzduchu V = 355 az 715 m3h-1, ve tfech reg. stupnich
chladici vymeénik — vodni , Qch = max. 4,7 kW
teplota vstupniho vzduchute =26 T
teplota vystupujiciho vzduchu te =12,2 T
chlad. medium voda 6/12 °C
mnoZstvi chlad.vody Q MW = max 678 kg/h
tlak. ztrata na strané vody pzw = max. 21 kPa
topny el. registr
N=4,1 kW
vstupni teplota vzduchu 20C
max. vystupni teplota vzduchu 37C

1.18 Parni zvihovag vé. viastniho Fidiciho a regulagniho systému ks 1,00 55 444,32 K¢ 55 444,32 K¢
proporcionalni regulace vykonu
Parni vykon 15 az 40 kg/h
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El. pfikon 33 kW, 400V
Hmotnost zvhéovace 25 kg

P¥iloha €. 1 Smlouvy o dilo ev. €. 16/108-0
- Kalkulace ceny v polozkovém clenéni

Kondenzacni hadice ks 1,00 2 466,75 K¢ 2 466,75 K&

Parni hadice (4 m) ks 1,00 2 400,97 K& 2 400,97 K&

Distribuéni trubice Sitka VZT potrubi 1000 mm ks 1,00 5 435,07 K& 5435,07 K&

Cidlo vlhkosti do potrubi rozsah 10% az 90% rh, vystup 4-20mA ks 1,00 4 218,14 K¢ 4218,14 K&
1.21 VZT potrubi mat. ALP - souhrnem

tvarovky m2 160,00 810,00 K& 129 600,00 K&

potrubi rovné m2 154,00 900,00 K& 138 600,00 K&
1.25 PoZzarni klapka 355 x 400 spousténi ruéni,tepelné, magnet 24 V DC ks 2,00 6 420,00 K& 12 840,00 K&

s koncovym spinacem

standard f.Mandik PKTM I11/CZ 355x400-.21

VyztuZovaci ram VRM-III ks 1,00 571,20 K& 571,20 K&

ocelova plechova vyztuha U25x40x25 ks 1,00 180,00 K& 180,00 K&

Pozn. : jedna PKTM Ill je osazena standardné ve sténé
1.26 PoZzarni klapka 315 x 400 spousténi ru¢ni,tepelné, magnet 24 V DC ks 3,00 6 330,00 K& 18 990,00 Ké

s koncovym spinacem

standard f.Mandik PKTM I11/CZ 315x400-.21

VyztuZovaci ram VRM-III ks 3,00 568,80 K& 1 706,40 K&

ocelova plechova vyztuha U25x40x25 ks 3,00 180,00 K& 540,00 K&
1.27 PoZzarni klapka 710 x 250 spousténi ru¢ni,tepelné, magnet 24 V DC ks 1,00 6 636,00 K& 6 636,00 K&

s koncovym spinacem

standard f.Mandik PKTM IIl/CZ 710x250-.21

VyztuZovaci ram VRM-III ks 1,00 612,00 K& 612,00 K&

ocelova plechova vyztuha U25x40x25 ks 1,00 180,00 K& 180,00 K&

Doizolovani od osy listu pozarni klapky k hraniciP U

Pozarni klapky osazeny mino tuhou sténovou konstrukci, klapka vyztuzena m2 13,00 456,00 K& 5 928,00 K&

prachod potrubi utésnén sadrou nebo maltou.Doizolovani od stény k ose

listu pozarni klapky podle doporuceni vyrobce, s pozarni odolnosti EIS 60

Doizolovani musi materialové a provedenim odpovidat technikého listu

vyrobce TPM 075/09

1zolace s odpovidajici pozarni odolnosti (podle pozadavku TPM 075/09)

Montaz kpl 1,00 274 000,00 K& 274 000,00 K¢

zafizeni €. 1 Vzduchotechnika a chlazeni celkem XXX XXX XXX 2 166 382,40 K¢|

Chladici a topny okruh pro za F.€1

Armatury, nadoby

Medium pro veskeré potrubi, nadoby a armatury-voda

Akumulaéni nAdoba ks 1,00 17 500,00 K& 17 500,00 K¢&

Stojata tlakova nadoba s pfipojovacimi hrdly DN65, atyp. provedeni

objem 300 I, PN6 (standard napf. Vanék Trutnov)

Médium: voda

Umisténi: ve strojovné VZT

V horni a spodni ¢asti nddoby budou pfipraveny vstupy pro pfipojeni potrubi DN25

Expanzni naddoba s membranou ReflexNG 18 | ks 1,00 2 758,00 K& 2 758,00 K&

véetné kulového kohoutu SU R 3/4" se zajisténim

Max. provozni tlak 10bar, medium voda

Pojistny ventil DUCO 1/2“ x 3/4“ KD ks 1,00 819,00 K& 819,00 K&

oteviraci pretlak 400 kPa, medium -voda

Mezipfirubova uzaviraci klapka s pakou, PN16, KSB Boax ks 5,00 2 590,00 K& 12 950,00 K&

material télesa: tvarna litina GGG40.3, disk: poniklovana tvarna litina

GGG-40.3, manzeta: um. hmota EPDM-XV, teploty pouziti -20 az +130C

21/2" (DN 65)

Prirubovy filtr, téleso z Sedé litiny, -10T - +300T, sito z nerez oc eli, standard. ks 1,00 2 730,00 K& 2 730,00 K&

Vyprazdiovaci Sroub, PN16

21/2" (DN 65)

Regulaéni ventil ruéni DN50 ks 2,00 5 390,00 K& 10 780,00 K&

Manometr 100, rozsah 0 - 600kPa, véetné prislusenstvi: manometrovy kohout ks 3,00 1 750,00 K& 5 250,00 K&

tficestny, tésnéni, manometrova matice M 20x1,5, tlakomérova pfipojka M 20x1,5
L/P, manometrova smycka
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- Kalkulace ceny v polozkovém clenéni

Teplomér -10- 500C ks 3,00 819,00 K& 2 457,00 K&
Pancérovana ohebna tlakova hadice 2, L=750mm ks 4,00 5 950,00 Ké& 23 800,00 K¢&
Kulovy uzaveér vnitini zavity ks 6,00 1 519,00 K& 9 114,00 K&
2" (DN 50)

Automaticky odvzdusnovaci ventil ks 11,00 679,00 K& 7 469,00 K&
1/2" (DN 15)

Vypoustéci kohout G15 ks 10,00 259,00 K& 2 590,00 K&
Zhotoveni vstupt pro ¢idla MaR (dodavka MaR)

Potrubi chladiciho a topného okruhu
Potrubi mat. PE svafované

DN 65 bm 48,00 273,00 K& 13 104,00 K&

DN50 bm 98,00 203,00 K& 19 894,00 K&

Tvarovky PE pro sva fované spoje

Oblouk 90° DN65 ks 14,00 1099,00 K& 15 386,00 K&
Rozbocka DN 65-DN65-DN65 ks 3,00 1 610,00 K& 4 830,00 K&
Pfechod DN65-DN50 ks 4,00 791,00 K& 3 164,00 K&
Pfechod DN65-DN40 ks 2,00 595,00 K& 1190,00 K&
Oblouk 90° DN50 ks 30,00 735,00 K& 22 050,00 K&
Pfechod DN50-DN32 ks 2,00 455,00 K& 910,00 K&
Oblouk 90° DN32 ks 6,00 497,00 K& 2 982,00 K&

PFipojovaci kusy pro armatury a pro p  Fipojeni stav ocelového potrubi DN40

DN65 ks 8,00 1 099,00 K& 8 792,00 K&
DN50 ks 6,00 917,00 K& 5 502,00 K&
DN40 ks 2,00 735,00 K& 1470,00 K&

Potrubi z ocelovych trubek zavitovych bezesvych , material 11 353.0
pfipadn & z mat PP-R pro studenou vodu

DN15 bm 17,00 231,00 K& 3927,00 K&
DN20 bm 9,00 308,00 K& 2772,00 K&
DN 25 bm 14,00 371,00 K& 5 194,00 K&
Spojovaci, upeviiovaci a instalatérsky material kpl 1,00 14 000,00 K& 14 000,00 K&
Sroubeni, pFirubové spoje a pomocny material kpl 1,00 17 500,00 K& 17 500,00 K&
(tésnéni, Srouby, podlozky a matice)

Montazni material (konzoly, objimky, tfrmeny, tahla, Srouby, matice) kpl 1,00 25 900,00 K& 25 900,00 K&
Orientaéni titky pro popis potrubi a armatur kpl 1,00 2 100,00 K& 2 100,00 K&

Potrubi pitné vody a odpadu kondenzatu

Potrubi odpadu kondenzéatu DN 32-PPR bm 10,00 315,00 K& 3 150,00 K&
plastové potrubi pro tlakovou studenou vodu
Potrubi pfivodu pitné vody pro zvihéova¢ DN 15-PP-R bm 15,00 203,00 K& 3 045,00 K&
plastové potrubi pro tlakovou studenou vodu
VKK 1/2“ - PPR ks 4,00 315,00 K& 1260,00 K&
Potrubi odpadu z parniho zlh¢ovac¢e DN 40 mat. PP-R pro teplou vodu bm 8,00 399,00 K& 3192,00 K&

Tepelné izolace, nat éry

Natér konzol a podstavcu m2 10,00 350,00 K& 3500,00 K&
1 x zékladni natér + 1x synt.email

Potrubi RTCH ve vnit ¥nim prostoru

Tepelné izolace potrubi z p  énéného syntetického kau ¢uku, tepelna vodivost
min. 0,038 W/m.K, parot ésna zabrana, nap F. Aeroflex KKS, tlou§ tka 13mm

pro PE potrubi DN 50 m 98,00 203,00 K& 19 894,00 K&
pro PE potrubi DN 65 m 48,00 231,00 K& 11 088,00 K&
Tepelna izolace nadob, armatur m2 17,00 1 085,00 K& 18 445,00 K¢
deskami z pénéného syntetického kaucuku o tl. H =13 mm
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Zaveésy s pevnou polyuretanovou vyplni
pro hadice o jmenovité tl. Ha vnit ¥nim @ D - ozna¢eno H x D

z4avés - pro trubku DN 20 ks 20,00 91,00 K& 1 820,00 K¢
zA&vés - pro trubku DN 50 ks 30,00 161,00 K& 4 830,00 K&
z4&vés - pro trubku DN 65 ks 10,00 189,00 K& 1 890,00 K¢
Lepidlo na tepelnou izolaci | 5,00 1 190,00 K& 5 950,00 K&
Specialni gistidlo, nuz, instalaéni souprava, paska kpl 1,00 9 100,00 K& 9 100,00 K&

Montaze, kontrukce, napln &, montazni zkousky, dokumentace

Montaz primarniho okruhu kpl 1,00 2 500,00 K& 2 500,00 K&
Tlakova zkouska potrubi po montéazi (pfed izolaci) dle CSN 06 0310 kpl 1,00 4 200,00 K& 4 200,00 K&
véetné sepsani protokolu

Individualni vyzkouseni a pfiprava ke komplexnimu vyzkouseni kpl 1,00 2 100,00 K& 2 100,00 K&
Prvni uvedeni do provozu (oZiveni), komplexni vyzkouSeni a vyregulovani systému |kpl 1,00 5 000,00 K& 5 000,00 K&
Zaskoleni obsluhy kpl 1,00 1 500,00 K& 1 500,00 K&
Provozni predpisy kpl 1,00 2 000,00 K& 2 000,00 K&
Okruhy RTCH pro za Fizeni €. 1 celkem XXX XXX XXX 373 348,00 K¢|

Demontaze VZT

Strojovna VZT pro p Fivod vzduchu

Demontaz vétraci jednotky Troges ve strojovné, VZT potrubi v&. tlumic¢a hluku kpl 1,00 12 000,00 K& 12 000,00 K&
a izolaci-min. plst se sadrovou bandazi ( Vp = 8000 m3/h)
Demontaz VZT potrubi pfivodu vzduchu v celém rozsahu

demontéz bude provedena ke vstupu potrubi pfivodu vzduchu do stoupacek, m2 76,00 240,00 K& 18 240,00 K&
a potrubi privodu vzduchu vystupujici ze strojovny na chodbu
bude provedena tak aby bylo mozno pfipojit nové VZT potrubi

Demontaz VZT potrubi odsavaného vzduchu v celém rozsahu m2 16,00 240,00 K¢ 3 840,00 K&
(potrubi VZT bez izolace zausténé do stoupacek a do komory VZT)

Demontaz potrubi VZT odvodu vzduchu mezi komorou na  d dve fmi a vstupy
do stoupa €ek

Demontaz plechu 1000x600 z pFiruby ve stropé saci komory ks 1,00 360,00 K& 360,00 K&
Demontaz pochozi m¥ize 1000x750 v podlaze saci komory ks 1,00 480,00 K& 480,00 K&
demontaz pripojeni topné vody-ocelové potrubi DN50 s izolaci, od vétraci jednotky [kpl 1,00 1 500,00 K& 1 500,00 K&

k uzaviracim armaturdm za vstupem potrubi do strojovny VZT

Strojovna VZT pro odvod vzduchu

Demontaz ventil. komory KDKL 040 ve strojovné VZT- potrubi v&. tlumict hluku ks 1,00 12 000,00 K& 12 000,00 K&
a izolaci-min. plst se sadrovou bandazi ( Vp = 6000 m3/h)
Demontaz VZT potrubi odvodu vzduchu v celém rozsahu

m2 120,00 240,00 K& 28 800,00 K&
demonté&Z bude provedena ke vstupu potrubi pfivodu vzduchu do stoupacek,
a potrubi odvodu vzduchu vystupujici ze strojovny na chodbu
Demontaz potrubi od stoupa ¢ek bude provedena tak aby bylo mozno pfipojit
nové VZT potrubi
Kompletni demont&z havarijniho vétrani pfivod i odvod vzduchu m2 36,00 240,00 K& 8 640,00 K¢
vé. potrubniho ventilatoru a protidestovych Zaluzii v horni ¢asti okna kpl 1,00 3 000,00 K& 3 000,00 K¢
Demontaz zdroje chladu RHOSS, Q=55kW kpl 1,00 6 000,00 K& 6 000,00 K&
Demontaz kondenzatoru vé. trasy potrubi chladiva R22 kpl 1,00 10 000,00 K& 10 000,00 K&
Odsati chladiva R22
Ekologicka likvidace chladiciho zafizeni s dokladem
Demontaz ocelového potrubi chladici vody DN 65 v¢&. veSkerych nadob, armatur afkpl 1,00 7 500,00 K& 7 500,00 K&
izolaci v celé strojovné v¢. trasy DN40 na chodbé. Od zdroje chladu az k VJ ve
strojovné VZT privodu vzduchu
Chodba v 1.PP
Demontaz VZT potrubi pfivodu a odvodu vé&. tiumict hluku m2 190,00 240,00 K¢ 45 600,00 K&

Demontaz VZT potrubi v celém rozsahu chodby

demonté&z bude provedena ke vstupu potrubiVZT do stoupacek,

Demontéaz potrubi od stoupacek bude provedena tak aby bylo mozno pfipojit nové|
VZT potrubi
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Demontaz fancoil & GEKO ks 4,00 1 050,00 K& 4 200,00 K&
Odpojeni od chladici vody, odpojeni od pfivodu el. energie
Zasedaci sal U Fadu viady ks 4,00 1 250,00 K& 5 000,00 K&
Demontaz fancoill GEKO
Odpojeni od chladici vody, odpojeni od pfivodu el. energie
Demontaz mfizek 800x800 pFivodu vzduchu ks 2,00 240,00 K& 480,00 K&
Odpojeni pfivodu el. energie vSech demontovanych sporfebicd v rozvadécich kpl 1,00 5 500,00 K& 5 500,00 K&
Demontéze VZT celkem XXX XXX XXX 173 140,00 K¢|
Stavebni Upravy pro klimatizaci a vzduchotechniku
Stavebni prace
Strojovna VZT pro p Fivod vzduchu
Vybourani okenniho ramu pro dopravu vétraci jednotky do strojovny VZT kpl 1,00 4 800,00 K& 4800,00 K&
Spaletové okno tfidilné s hornim tFidilnym oknem s obloukem $. 2200 mm, v. 1950|kpl 1,00 16 800,00 K& 16 800,00 K&
mm.
Zpétna montaz okenniho rdmu a uvedeni do pavodniho stavu. kpl 1,00 7 200,00 K& 7 200,00 K&
Oprava poskozenych mist rAmu a obnoveni natéru.
Po montéazi VZT provést opravu a dopln éni zdiva VZT komory nad vstupnimi
dvefmi
Zaslepeni otvoru 500x500 a utésnéni VZT komory m2 1,00 960,00 K¢ 960,00 K&
Doplnéni — utésnéni nového potrubi VZT a potrubi chladici vody m2 1,00 2400,00 K& 2400,00 K&
Dozdéni otvoru ze strojovny do chodby po mont. nového potrubi VZT a po montazi
potrubi chladici vody
Zazdéni otvor(i (500x500) do stoupacek odvodu vzduchu m2 1,00 960,00 K& 960,00 K&
Oprava betonového zékladu pod vétraci jednotku a premisténi odpadu m2 2,00 1 320,00 K& 2 640,00 K¢
(pfemisténi odpadd mimo horni plochu zakladu)
Strojovna VZT pro odvod vzduchu

kpl 1,00 4 800,00 K& 4 800,00 K¢
Vybourani okenniho rdmu pro dopravu vétraci jednotky a chilleru do strojovny VZT
Spaletové okno tfidilné s hornim tfidilngm oknem s obloukem §. 2200 mm, v. 1950(ks 1,00 16 800,00 K¢& 16 800,00 K&
mm.
Uprava horni ¢asti okna pro osazeni atypické protideStové Zaluzie kpl 1,00 10 800,00 K& 10 800,00 K&
ve tvaru kruhové Usece, podle oblouku horni ¢asti okenniho ramu
§2200mm, v 600mm
Zpétna montaz okenniho rdmu a uvedeni do pavodniho stavu.
Oprava poskozenych mist rimu a obnoveni natéru.

m2 5,00 2 400,00 K& 12 000,00 K&
Zhotoveni vyfukové komory v horni ¢asti okenni niky pro napojeni vyfukového
potrubi vzduchu konstrukce napf. z desek OSB 3 nebo mat. ALP, kotvena do zdiva
Po montéazi VZT provést opravu a dopln éni zdiva VZT komory nad vstupnimi
dvefmi
Zaslepeni otvoru 500x500 a utésnéni VZT komory m2 1,00 1 800,00 K& 1 800,00 K&
Doplnéni — utésnéni nového potrubi VZT a potrubi chladici vody m2 1,00 960,00 K¢ 960,00 K¢
Dozdéni otvoru ze strojovny do chodby po mont. nového potrubi VZT a po montazi
potrubi chladici vody
Zazdéni otvor(i (500x500) do stoupacek odvodu vzduchu m2 1,00 960,00 K& 960,00 K&
Oprava betonového zékladu pod vétraci jednotku a premisténi odpadu m2 2,00 1 320,00 K& 2 640,00 K¢
(pfemisténi odpadd mimo horni plochu zakladu)
Chodba v 1.PP
Utésnéni a zacisténi prostupu pro chladico R410a v obvodové sténé |m2 0,50 1 800,00 K& 900,00 K&
Zasedaci sal U fadu vlady
Pouze montazni prace pro osazeni trysek pfivodu vzduchu kpl 1,00 21 120,00 K& 21 120,00 K&
Mistni odsavani pfi vrtani otvord pro hmozdinky
Po montazi vSechny prostupy utésnit a zadistit. m2 12,00 120,00 K& 1 440,00 K&
V mistech prostupt a zavésu opravit malbu m2 40,00 300,00 K& 12 000,00 K&
Systémové leseni lehké prac.pomoc. H podl.2,5 m, plocha 5 m? m2 5,00 840,00 K& 4 200,00 K&
Systémové leseni lehké prac.pomoc. H podl.3 m, plocha 5 m? m2 5,00 960,00 K& 4 800,00 K&
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Protiprasna opat Feni

Mistni odsavani pfi vrtani otvord pro potrubi chladiva a zavést VZT potrubi kpl 1,00 2 400,00 K& 2 400,00 K&
Uklid v pribé&hu stavebnich praci a kone¢ny uklid kpl 1,00 6 000,00 K& 6 000,00 K&
Stavebni Gpravy celkem XXX XXX XXX 139 380,00 K&
Montéazni material
Material na zhotoveni zavésu, konzol a ramu kg 350,00 102,00 K& 35 700,00 K&
Spojovaci materiél kg 25,00 180,00 K& 4 500,00 K¢
Tésnici material kg 16,00 180,00 K& 2 880,00 K¢
Pryz na podloZeni potrubi na zavésech kg 30,00 240,00 K& 7 200,00 K¢
Zhotoveni zavésu, konzol a rimd na montazi kg 350,00 30,00 K& 10 500,00 K&
Montaz zavésu, konzol a ramu kg 200,00 66,00 K& 13 200,00 K&
Montéazni material celkem XXX XXX XXX 73 980,00 K¢
Zaregulovan( soustavy hod 250,00 250,00 K& 62 500,00 K&
Popis: 70
Nastaveni projektovanych vykont klimatiza¢nich jednotek
Komplexni zkousky hod 250,00 250,00 K& 62 500,00 K&
Popis: 110
Dodavatel provede komplexni zkousky celého dila za Ucelem prokazani kvality,
funk&nosti a parametrd dodaného predmétu dila. Komplexni zkouSkou se rozumi
vyzkouseni vzajemné propojenych a na sebe navazujicich systému, které byly|
predem Uspésné individuelné odzkouSeny, maji potfebné atesty méfeni a revize.
Rozsah a pribéh komplexnich zkouSek dodavatel zkoordinuje s navazujicimi
systémy a zpracuje harmonogram komplexnich zkousek, ktery se po odsouhlaseni]
objednatelem stane zavaznym podkladem pro pfipravu a provedeni komplexniho|
vyzkouSeni. Provadéni a vysledek zkouSek bude denné zachycovan v zépisech.
Denni z&pisy budou obsahovat popis vzajemné zkouSenych technologii dle
projektové dokumentace, uvedeni zjisténych pfipadnych vad a nedodélku, termin
jejich odstranéni a zavérecné vyhodnoceni denniho zkouSeni. Na zavér
komplexnich zkouSek bude sepsan zavérecny protokol, ve kterém bude
vyhodnoceno provedeni a kvalita zkouSeného dila. Podminky k provedeni zkousek
na predmétu dila organizuje a opatfuje dodavatel.
Po ukonéeni individualnich a komplexnich zkouSek je mozné zahdjit zkuSebni
provoz a po Uspésném ukonceni zkuSebniho provozu bude zahajeno prejimaci
fizeni.
Mimostavenistni doprava % z dod. xxx|Castka je vypocitana 143 754,07 K&
Popis: 55 jako 5,5 % ze souctu
Zahrnuje néklady na dopravu zafizeni od dodavatele na misto celkovych ¢astek za
prvni skladky na stavenisti polozky "Zafizeni ¢. 1

Vzduchotechnika a

chlazeni celkem”,

"Okruhy RTCH pro

zafizeni ¢. 1 celkem" a

"Mont&zni material

celkem"”
Pfesun hmot % z dod. xxx|Castka je vypocitana 52 274,21 K&
Popis: 2 jako 2 % ze souctu
Zahrnuje néklady na dopravu zafizeni z mista prvni skladky celkovych ¢astek za
na misto montaze polozky "Zafizeni ¢. 1

Vzduchotechnika a

chlazeni celkem”,

"Okruhy RTCH pro

zafizeni ¢. 1 celkem" a

"Mont&zni material

celkem"”
Stavebni vypomoci % z mont. xxx|Eastka je vypocitana 2 770,24 K&
Popis: 1,6 automaticky jako 1,6 %
Bézné stavebni prace nutné k zahajeni prabéhu a dokoncéeni z celkové ceny polozky
montéznich praci "Demontaze VZT

celkem"
Zaregulovani soustavy celkem XXX XXX XXX 323 798,52 K¢

Zafrizeni €.1 Vzduchotechnika a chlazeni celkem

2166 382,40 K&

Okruhy RTCH pro za Fizeni €.1 celkem

373 348,00 Ké

Demontéaze VZT celkem

173 140,00 Ké

Stavebni Upravy celkem

139 380,00 Ké

Montazni material celkem

73 980,00 Ké
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Zaregulovani soustavy celkem

323 798,52 Ké

VZDUCHOTECHNIKA KLIMATIZACE,RTCH CELKEM

3250 028,92 K¢|

CAST D.1.4-f MéFeni a Regulace
Oznaéeni Popis MJ Pocet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH
1.1 VZT Jednotka pro p Fivod vzduchu
snimag teploty ks 2,00 1 701,00 K& 3 402,00 K&
regulaéni pohon topeni ks 1,00 7 056,00 K& 7 056,00 K&
regulaéni pohon chlazeni ks 1,00 7 056,00 K& 7 056,00 K&
pohon regulaéni klapky on/off ks 1,00 4 914,00 K& 4 914,00 K&
pohon regulaéni klapky 0-10V ks 1,00 7 056,00 K& 7 056,00 K&
snimac diferenéniho tlaku ks 3,00 1 411,20 K& 4 233,60 K&
kabel JYTY 2x1 m 160,00 32,00 K& 5120,00 K&
kabel JYTY 4x1 m 210,00 41,00 K& 8 610,00 K&
kabel JYTY 7x1 m 180,00 48,50 K& 8 730,00 K&
1.2 Odvodni €ast - provedeni pravé:
snimag teploty ks 1,00 1 701,00 K& 1701,00 K&
pohon regulaéni klapky on/off ks 1,00 4 914,00 K& 4 914,00 K&
pohon regulaéni klapky 0-10V ks 2,00 7 056,00 K& 14 112,00 K&
snimac diferenéniho tlaku ks 1,00 1 411,20 K& 1411,20 K&
kabel JYTY 4x1 m 80,00 41,00 K& 3280,00 K&
kabel JYTY 7x1 m 55,00 48,50 K& 2 667,50 K&
1.3 Zdroj chlazené vody ve vnit  ¥nim provedeni
kabel JYTY 7x1 |m 15,00 48,50 K& 727,50 K&
1.4 Kondenza €ni jednotka — s axialnimi ventilatory,proud  éni vzduchu p fes
vym énik vertikalni
1.17 Parapetni klimatiza €ni jednotka s oplast énim — fancoil
1.18 Parni zvih éovaé vé. vlastniho Fidiciho a regula éniho systému
proporcionalni regulace vykonu
kabel JYTY 7x1 |m 50,00 48,50 K& 2 425,00 K&
Rozvad é¢e
Rozvadé¢ MaR vcetné vystroje ks 1,00 20 160,00 K& 20 160,00 K&
Ridici systém véetné SW ks 1,00 224 280,00 K& 224 280,00 K&
Kombinovany sensor teplota/vihkost ks 2,00 7 056,00 K& 14 112,00 K&
Méreni a regulace za Fizeni €. 21 celkem XXX XXX XXX 345 967,80 Ké
CAST D.1.4- g ELEKTRO
Oznaéeni Popis MJ Pocet MJ Jedn. cena Celkem bez DPH
1.1 VZT Jednotka pro p Fivod vzduchu
kabel CYKY 5x2,5 m 25,00 40,60 K& 1 015,00 K&
jisti¢ 3x10A ks 1,00 176,40 K& 176,40 K&
1.2 Odvodni €ast - provedeni pravé:
kabel CYKY 3x2,5 m 20,00 30,80 K& 616,00 K&
jisti¢ 1x16A ks 1,00 151,20 K& 151,20 K&
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1.3 Zdroj chlazené vody ve vnit  ¥nim provedeni
kabel CYKY 5x25 m 30,00 432,50 K& 12 975,00 K&
jisti€ 3x80A ks 1,00 1197,00 K& 1197,00 K&
1.4 Kondenza €ni jednotka — s axialnimi ventilatory,proud  éni vzduchu p fes
vym énik vertikalni
kabel CYKY 3x1,5 m 30,00 14,00 K& 420,00 K&
jisti€ 1x10A ks 1,00 176,40 K& 176,40 K&
1.17 Parapetni klimatiza €ni jednotka s oplast énim — fancoil
kabel CYKY 3x1,5 m 120,00 14,00 K& 1 680,00 K&
jisti€ 1x10A ks 4,00 176,40 K& 705,60 K&
kabel CYKY 3x4 m 120,00 44,80 K& 5 376,00 K&
jisti€ 1x25A ks 4,00 189,00 K& 756,00 K&
1.18 Parni zvih éovaé vé. vlastniho Fidiciho a regula €niho systému
proporcionalni regulace vykonu
kabel CYKY 5x25 m 20,00 432,50 K& 8 650,00 K&
jisti€ 3x80A ks 1,00 1197,00 K& 1197,00 K&
1.19 Rozvad éce
Rozvadéc¢ RP véetné vystroje ks 1,00 31 500,00 K& 31 500,00 K&
Rozvadét RO véetné vystroje ks 1,00 26 460,00 K& 26 460,00 K&
Elektro, silnoproud za Fizeni €. 21 celkem XXX XXX XXX 93 051,60 K¢

VYKAZ VYMER CELKOVA CENA

Vyména klimatiza éniho zaFizen pro zasedaci sal U fadu vlady v arealu UV

Polozka

Cena v K ¢ bez DPH

Cenav K¢ s DPH

Vzduchotechnika, klimatizace, RTCH

3250 028,92 K&

3932 534,99 K&

Méreni a regulace zafizeni ¢.21

345 967,80 K&

418 621,04 K&

Elektro silnoproud zatizeni ¢.21

93 051,60 K&

112 592,44 K&

CENA CELKEM

3 689 048,32 K&

4 463 748,47 K&
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