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1) UvoD

Pfedmétem této projektové dokumentace je projekt na dodavku a montdZ klimatizace,
vzduchotechniky, zdroje chladu a zménu distribu¢nich elementd Cerstvého a chladiciho vzduchu v
objektu hlavni budovy Ufadu vliady CR v aredlu nabf. Edvarda Bene$e 4, 118 01 Praha 1, Mala
Strana. PoZadavky na provedeni a rozsah rekonstrukce byl specifikovan ze strany zastupc(l investora a
uZivatele.

Soucasti této PD jsou také potfebné stavebni ¢innosti pro realizaci chlazeni a feSeni odvod(
kondenzatu, systétm M+R je soudasti dodavky VZT a klimatizace vé&. propojovacich slaboproudych
rozvody. Silové napajeni je feSeno v samostatné PD profese ELEKTRO.

Pro vypracovani tohoto projektu byly pouzity nasledujici podklady:

- zadani a poZzadavky investora

- specifikace pozadavku a rozsah rekonstrukce

- konzultace navrZzenych feSeni se zastupci investora

- stavebni vykresy feSeného objektu

- prohlidka vSech prostord, které jsou timto projektem dotceny

- pozadavky vyplyvajici z platnych norem a pfedpisu

- pozadavek na Fizeni systému vzduchotechniky a chlazeni pomoci digitalniho systému M+R
s moZnosti ¢asového programu

- pfi navrhu klimatiza éniho zaf¥izeni je uvaZovano s provozem vzduchotechniky a chl  azeni
pouze v denni dob é (od 06:00 do 22:00) — dle provozni doby objektu

Hygienické predpisy a CSN pouZité pfi vypracovani projektu

CSN 12 7010 ,Navrhovéani vzduchotechnickych a klimatizaénich zafizeni*

CSN 73 0548 ,Vypocet tepelné zatéZe klimatizovanych prostori*

Shirka zak.361/2007, nafizeni vlady ze dne 28.12.2007 "O ochrané zdravi zaméstnancu pfi praci" a
zmény 68/2010 Sh, 93/2012 Sb, 9/2013 Sh

Shirka z&k. 272/11, nafizeni vlady ze dne 11.2011 "O ochrané zdravi pfed Skodlivymi U¢inky hluku a
vibraci"

CSN 73 0872 ,Pozarni bezpeénost staveb. Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zarizenim*

Vypodétové stavy venkovniho vzduchu:
zima: tg= -12<
[éto: tg= +32 C, he = 60 kJ/kg

Uvazované vnitfni teploty.

zima: ti =20 T - vytap éni feSeno pomoci stavajicich otopnych téles
l[éto: ti=+24 C £ 2 C —teplota v chlazenych pro storech

Dimenzovani systému

Systém chlazeni zasedaciho salu je navrzen tak, aby byla dodrzena maximalni vnitini teplota
24 + 2°C pfi letnich vypoctovych parametrech venkovniho vzduchu te = 32°C, h, = 60 kJ/kg. Pro
distribuci chladiciho vzduchu budou pouzity stavitelné trysky, tak aby byla dodrZzena rovnomérna
distribuce chladiciho vzduchu a rychlost proudéni vzduchu v pobytové zéné 0,2 m/s.

Vypodétem dle CSN 73 0548 byla stanovena max. letni tepelna zatéZ prostoru zasedaciho
salu. Na zakladé téchto vypoctl byla navrzena klimatiza¢ni jednotka a zdroj chladu o maximéalné
moznych vykonech. Vykon klimatizaniho systému je limitovan poZadavkem na minimalizaci
stavebnich Uprav a danymi prostorami pro instalaci klimatizace a chlazeni.

Pii vypoctu tepelnych ziskl bylo uvazovano s nasledujicimi hodnotami:
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— stinici souginitel pro prosklené plochy (okna) — 0,6 — uvaZzovana dvojit4 okna a vnitfni zavésy

- souginitel prostupu tepla prosklenych ploch — 2 W/m? x K

- tepelny zisk od osvétleni — 10 W/m? (uvazovano s osvétlenim v piipadé zataZenych vnitfnich
zavesu)

- tepelny zisk od osob — 75 W na osobu, max. pocet osob 40

— ostatni zdroje — 100 W na 1PC

2) TECHNICKE RESENI

Seznam navrZzenych zafizeni:

ZaFizeni &.1 - Dodavka a montaz Klimatizace v hlavni budové objektu Uradu viady CR

Obecny popis navrzeného systému pro VZT a chlazeni

Systém vzduchotechniky a chlazeni zlstava stejny jako je souCasné VZT zafizeni, pouze bude
provedeno fizené sméSovani erstvého a odvadéného vzduchu.

Pro klimatizaci zasedaciho salu Ufadu viady CR je navrzena vymeéna stavajiciho vzduchotechnického
zafizeni, zdroje chladu, parapetnich fancoill a zména koncovych elementd pfivodu chlazeného
vzduchu do prostoru zasedaciho salu UV. Nové bude distribuce chladiciho vzduchu provedena
tryskovymi panely s dalekym dosahem proudu vzduchu, misto stavajicich mrizek.

Hlavni odvod vzduchu 6 000 m*.h™ je proveden pres mfizky u podlahy salu, ventilatorova komora této
¢asti odvodu vzduchu je umisténa ve strojovné VZT v 1.PP.

Dalsi odvod vzduchu ze salu UV je proveden pfes miizky ve strop& nad okny. Odvodni ventilator RNH
315 o vzduchovém vykonu 2 000 m®h™ je umistén v ptdnim prostoru. Toto odvadéné mnoZstvi

vzduchu nelze pouzit ke sméSovani. Toto zafizeni je bez zmén a Uprav.

Zaregulovani pfivodu vzduchu pro chlazeni bude provedeno nastavenim Uhlu vystupu vzduchu z trysek
tak, aby proud vzduchu dosahl prblizné do poloviny vySky na protilehlé sténé salu a odrazem od stény
se v pobytové zéné vracel zpét. V horizontalni roviné musi byt trysky smérovany na stfedni ¢ast
protilehlé stény tak, aby nedochazeno k vyraznym zkratim pfivodu vzduchu a odvodu vzduchu na
odsavacich mfizkach, které jsou pouze u podlahy salu proti pfivodu vzduchu.

Vzhledem Kk interiéru zasedaciho sélu nelze provést nastavovani Uhlu vystupu vzduchu z trysek bez
stavebnich Gprav vyfukovych otvord, tryskové panely by vyrazné vystupovaly do prostoru séalu. Z tohoto
ddvodu bude uhel vystupu vzduchu z trysek trvale nastaven na pfivod vzduchu pro chlazeni.

Panely s tryskami budou upevnény v ramu o min. rozméru 858x974x150 mm, ktery bude prekryvat
otvor po demontované mfizce 800x800 mm. Ram pro osazeni tyskovych paneltl bude proveden z
mosazného plechu.

Nosny panel pro trysky bude opatfen natérem RAL-barva mosazného plechu, trysky jsou plastové v

¢erném provedeni.

Teplota pfivodniho vzduchu pro letni provoz chlazeni je 15,4 °C.
Teplota pFivodniho vzduchu pro zimni provoz je 20 °C.
Tepelné ztraty salu jsou kryty elektrickym podlahovym vytapénim o vykonu 20 kW.

Odsavaci mfizky na strané salu UV, kde je pFivod vzduchu, zlstavaji, ale nebudou funkéni.

MnozZstvi cirkulaéniho vzduchu pro vétrani salu je omezeno priifezem VZT potrubi (kanélu) v nasypu
mezi strojovnou odvodu vzduchu a strojovnou piivodu vzduchu, které ma prafez 0,25 m? . Pii rychlosti
proudéni vzduchu 6,2 m/s je max. mnozstvi odvodniho vzduchu pro smé&Sovani 5500 m®h™.

MnoZstvi derstvého vzduchu nesmi klesnou pod 4 500 m*.h™, coZ je hodnota, kter& odpovida poétu 40
osob v zasedacim sale UV pii pfivodu éerstvého vzduchu 90 m®.h™ na osobu.

Vzduchova bilance zasedaciho salu UV CR

Privod vzduchu

Celkové mnoZstvi vzduchu pfivadéné do salu UV, jidelny a salonku je 10 000 m3h™".
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Z toho je 8000 m®*h™ uréeno pro zasedaci sal Uradu viady CR.

Odvod vzduchu

Mnozstvi vzduchu odvadéné pres miizky ve sténé u podlahy do salu UV je 6000 m3.h,
MnoZstvi vzduchu odvadéné pres mfizky ve strop& nad okny salu UV je 2 000 m*.h™.
Celkem je zafizeni navrzeno jako rovnotlaké.

Podil ¢estvého vzduchu

MnoZstvi erstvého vzduchu pro sal UV je 3600 m*h™.
MnoZstvi éerstvého vzduchu pro jidelnu a salonek je 900 m*.h™.
Celkem min. mnoZzstvi derstvého vzduchu je 4 500 m*h™.

Popis VZT zafi.g. 1

Vzduchotechnické a chladici zafizeni je umisténo ve dvou strojovnach v 1.PP objektu. V jedné
strojovné je umisténa jednotka pfivodu vzduchu, v druhé strojovné je umisténa odvodni cast
vzduchotechnického zafizeni a zdroj chladu.

Noveé VZT zafizeni je provedeno sestavnymi vétracimi jednotkami s ventilatorovymi komorami s
frekvencnimi ménici. Pfivodni ¢ast osahuje dvoustuphovou filtraci, teplovodni ohfiva¢ a vodni chladic.
Nasavani Cerstvého vzduchu zUstava beze zmény, je pouZzit nasavaci kanal pod podlahou strojovny,
ktery je ukon¢em protideStovou Zaluzii ve venkovnim prostoru.

Stavajici vyfuk vzduchu provedeny potrubim s mfizkou bude nahrazen atypickou protidestovou zaluzii
v horni €asti okna. Zaluzie bude provedena na celou Sitku horniho dilu okna, kotvena bude do vnéjsiho
dfevéného ramu okna. Zaluzii vyrobit po pfeméfeni vnéjSiho ramu okna.

Obé strojovny jsou propojeny potrubim pro sméSovani cerstvého a odvadéného vzduchu.

Zdroj chladu je kompaktni vnitini chiller se vzduchem chlazenym kondenzatorem v anglickém dvorku
na misté stavajiciho kondenzatoru.

Zdroj chladu a kondenzétor je propojen Cu potrubim pro chladivo R410a a napajecim a komunika¢nim
kabelem.

Pro dodrzeni relativni vihkosti vzduchu v zasedajcim séle UV je navrzen parni zvihéovaé, ktery je
umistén ve strojovné pfivodu vzduchu. Distribuce pary je provedena do VZT potrubi vyfuku vzduchu.

Pro instalaci nového zafizeni bude provedena kompletni demontdz stavajiciho vzduchotechnického a
chladiciho zafizeni ve strojovnach VZT a pfilehlé chodbé v 1.NP. Stoupacky vzduchotechniky ve
sténach pro pfivod a odvod vzduchu zUstavaji beze zmény a budou vyuzity pro nové klimatizaéni
zafizeni.

Rozvod chladici vody k fancoilim bude zachovan, stavajici rozvod chlad. vody pro klimatiza¢ni
jednotku ve strojovné pfivodu vzduchu bude demontovan.

Vzduchotechnicka saci komora ve strojovné pfivodu bude slouZit jako sméSovaci komora &erstvého a
odvadéného vzduchu. Potrubi odvadéného vzduchu je napojeno do stavebni komory pod stropem,
kterd navazuje na saci komoru, obé komory jsou propojeny otvorem 1000x600.

V zasedacim sale Ufadu viady CR bude provedena demontaZ fancoilll a jejich nahrazeni novymi
fancoily o stejnych vzduchovych, chladicich a topnych vykonech.

Stavajici mFizky 800x800 pro pfivod vzduchu v ¢ele salu budou demontovany a nahrazeny tryskami
(tryskovy panel).

Odvody kondenzatu

Od fancoild v zasedacim séale Ufadu viady CR bude odpad kondenzatu pfipojen k stavajicim odpaddm
demontovanych fancoild.

Odpad kondenzatu a odpad vody z parniho zvlhéovace ve strojovné VZT privodu vzduchu bude
zaustén do upravenych stavajici odpadu.
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3) ZAKLADNI ENERGETICKE UDAJE

Privodni jednotka

V=10 000 m®h*

ext. tlak 300Pa

filtrace G3 a M5

El. pfikon N; = 3 kW, frekvenéni ménic 3f
I=11,06/6,39 A

Chladici vykon Q ¢c = 51,2 KW, voda 6/12 °C
Topny vykon Q 1 = 74,4 KW, voda 80/60 °C

Odvodni jednotka

Vv=8000 m3h*

ext. tlak 300Pa

El. pfikon N; = 1,5 kW, frekven&ni ménic¢ 1f
I=5,7/3,3 A

Zdroj chladu
Chiller

Chladici vykon Q ¢ = 81 kW, voda 6/12 °C

Mnozstvi chlazené vody Qumw = 11,5 m*h™, voda 6/12 °C
Vestavéné obéhové cerpadlo H=24,3 m

El. pfikon N; = 35 kW, 400V

Max. rozméry § 950,v 1980,hl. 890 mm

Hmotnost 570 kg

Chladivo R410a

Kondenzaéni jednotka

Kondenzacni vykon Qg = 106 kW
Teplota vstupniho vzduchu 32 °C
Hluénost 29 dB (A) v 10 m od jednotky
El. pfikon 0,34 kW, EC motory ventilatort

Parni zvihéovaé

Zvhc&ovaci vykon 15 az 40 kg/h

Proporciondlni regulace zvihéovaciho vykonu (0-10V)
El. pfikon max. 33 kW, 400V

4x Fancoil - parametry kazdé jednotky

Chladici vykon Q ¢ = 4,7 kW, voda 6/12 °C

MnoZstvi chlazené vody Quw = 678 kg.h™, na 3. st. otagek
tl. ztrata Ap zw = 39 kPa (vymeénik+ventil)

El. pfikon N; =66 W, 230V, na 3. st. ota¢ek, EC motor ventilatoru

El. pfikon topeni N; = 4,1 kW
Max. rozméry § 1440,v 629,hl. 240 mm
Hmotnost 92 kg

4) POZADAVKY NA NAVAZNE PROFESE
Elektro

silové napéjeni klimatiza¢ni jednotky pfivodu a odvodu vzduchu zafizeni ¢.1

silové napéjeni parniho zvlihéovace pro zafizeni ¢.1
silové napdjeni chilleru a kondenzatoru pro zafizeni ¢.1

Systém M+R

Systém méreni a fizeni pro zafizeni €. 1 je soucasti dodavky VZT a chlazeni

Ovladani, méreni a requlace
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a/ zadsady méreni a regulace - regulované veli€iny

- teplota vzduchu v pfivodnim vzduchovodu

- teplota vzduchu v odvodnim vzduchovodu

- plynulé Fizeni sméSovaciho poméru odvadéného a Cerstvého vzduchu

- Zzddané hodnoty jsou signalizovany do systému M + R

- s chodem pfisl. VZT zafizeni ovladat uzaviraci klapky pomoci servopohon( na saci nebo
vytlacné strané jednotek a ventilator(

- protimrazova ochrana ohfivacti vzduchu

- signalizovat tlakovou diferenci na pfivodnich
filtrech jednotek

b/ signalizace do systtmu M + R

- signalizace chodu kazdého ventilatoru

- signalizace polohy klapek

- signalizace plUsobeni protimrazové ochrany
- signalizace poruchy VZT zafizeni

- ukazovani méfenych a regulovanych veli¢in

Pozadavky na ovladani

- u vSech zafizeni, kter4 sestavaji z pfivodu a odvodu, provést spfazeny chod pfivodniho a
odvodniho ventilatoru. Systém ovladani bude proveden podle stavajiciho stavu ovladaciho systému.

Stavba

Stavebni pfipomoce pfi demontaZi stavajici vzduchotechniky a po montazi nové vzduchotechniky a
chlazeni, tzn. zazdéni a zadi$téni prostupti VZT potrubi a potrubi chlazené vody. Upravy pro st&éhovani
VZT zafizeni - demontaz oken v¢€. vybourani rdmU a zpétnd montaZz oken a jejich uvedeni do
puvodniho stavu.

5. PROTIHLUKOVA OPAT RENI

V projektu jsou pouzity k tlumeni hluku mezi vzduchotechnickymi jednotkami a vétranymi prostory
tlumiCe instalované v potrubi. Jsou navrZzeny burikové tlumi€e typu G. Opatfeni proti vibracim je
pruznym uloZenim stroja a jejich podlozeni pryzi pfed uloZzenim na zaklady._Protihlukova opatfeni tzn.
tlumi¢e hluku do vétraného a venkovniho prostoru zarucuji hluénost pod 40 dB(A). Nové stroje
a zafizeni jsou proti stavajicimu zafizeni méné hlucné.

6. PROTIPOZARNI OPAT RENI

Podle doporuceni z technické zpravy pozarni bezpecnosti stavby jsou do vzduchotechnického potrubi v
1.PP na vystupu ze strojoven VZT a na vstupu potrubi do stoupacek osazeny pozarni klapky.

Na hranici pozarnich pfedéll jsou instalovany v potrubi protipozarni klapky v kombinaci s protipozarni
izolaci (s odolnosti do 30 min.) dle pravidel poZarnich predpisd CSN 730872. Protipozarni klapky jsou
typu PKTM Il s ruénim spousténim, termickou pojistkou, koncovym spinacem polohy listu pozarni
klapky a s magnetem 24V DC. Poloha klapky pro typ PKTM lll se neuvadi.

Vstupni dvefe do vzduchotechnickych strojoven v 1.PP jsou protipoZarni s odolnosti 30 minut.

Reseni poZarni bezpeénosti je zpracovano v Grovni projektu ke stavebnimu fizeni. Projekt pozarni
ochrany je provedeny v souladu s VyhldSkou ¢. 23/2008 Sb. resp. Vyhlaskou 268/2011 Sb.,
o technickych podminkach poZarni ochrany staveb, v platném znéni a VyhlaSkou &. 246/2001 Sb.,
o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru.
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Seznam pouzitych podkladu

CSN 73 08 02 PoZarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty, kvéten 2009

CSN 73 08 04 Pozarni bezpedénost staveb - Vyrobni objekty, Gnor 2010/Zména Z2, tinor 2015

CSN 73 08 10 PoZarni bezpeénost staveb - Spoleéna ustanoveni, duben 2009

CSN 73 08 18 PoZarni bezpeénost staveb - Obsazeni objektd osobami, ervenec 1997

CSN 73 08 21 ed.2 Pozarni bezpeénost staveb - Pozarni odolnost stavebnich konstrukci, kvéten 2007
CSN 73 08 34 Pozarni bezpeénost staveb - Zmény staveb, bfezen 2011

CSN 73 08 48 PoZarni bezpeénost staveb - Kabelové rozvody, duben 2009

CSN 73 08 72 Pozarni bezpedénost staveb - Ochrana staveb proti Sifeni pozaru vzduchotechnickym
zafizenim, leden 1996

CSN 73 08 73 Pozarni bezpeénost staveb - Zasobovani poZzarni vodou, duben 2011

CSN 73 08 75 Pozarni bezpeénost staveb - Stanoveni podminek pro navrhovani elektrické pozarni
signalizace v rdmci poZarné bezpecénostniho feSeni, duben 2011

CSN 01 3495 Vykresy ve stavebnictvi - Vykresy poZarni bezpeénosti staveb

Zéakon €. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

Vyhlaska €. 23/2011 Sb. ve znéni Vyhlasky 268/2011, o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb

Hodnoty pozarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédd, R. Zoufal a kolektiv, listopad 2009
Podrobn &ji je poZarni bezpe €nost stavby FeSena v ¢asti PoZzarn é bezpe énostni Feseni.
Sougasti projektové dokumentace je TZ PBR pro dodavku a montaZz klimatizace v hlavni budové
objektu Uradu viady CR

7. ZAVER

Projektova dokumentace byla vypracovana podle CSN, vyhlaSek a zakon( platnych v dobé& zpracovani
projektové dokumentace.

V Praze, prosinec 2015 Vypracoval :
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