,.Prazsky okruh DOQ, stavba 512: dodate¢na protihlukova opatieni
pozadovana obcemi*

Popis stavajiciho stavu a zduvodnéni nezbytnosti realizace projektu:

S jiz realizovanou ¢asti Prazského okruhu DO, stavbou 512 ,,D1 — Jesenice — Vestec", ktera
byla zprovoznéna od 09/2010, souvisi potieba zahajeni ptipravy pro umoznéni budouci realizace
akce ,,Prazsky okruh DO, stavba 512: dodate¢na protihlukova opatieni pozadovana obcemi*.

V dobé¢ zpracovani dokumentace EIA pro stavbu 512 (90. Iéta) byl platny hygienicky limit
hluku pro noc 40 dB. RSD CR v soudasné dobé zajistuje piipravu protihlukové stény Herink,
kterou pozaduji zéastupci Krajské hygienické stanice Stredoceského kraje ve svém vyjadieni ke
kolaudaci Prazského okruhu DO v rozsahu stavby 512 ,,D1 — Jesenice — Vestec* z 06/2017. Pro tuto
protihlukovou sténu je vydano stavebni povoleni a pfedpoklada se zahajeni jeji realizace v 09/2018.
Realizace této stény zajisti neptekracovani soucasnych hlukovych limitd az do roku 2025 dle
soucasné predikce vyvoje intenzit dopravy. Po dokonceni protihlukové stény Herink bude mozné
stavbu 512 ,,D1 — Jesenice — Vestec* zkolaudovat a nebylo by potieba vynakladat dalsi finan¢ni
prostiedky. Zastupci obci vSak trvaji na dodrzeni limitu 40 dB z EIA i piesto, ze hlukové limity
dané natizenim vlady jsou v soucasné dobé plnény a i pfes skuteCnost, ze ve vztahu k této stavbé
probéhl vroce 2015 tzv. rescreening (vyhodnoceni zmén velkych projekt), viz

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA MZP001V .

Proto doslo k jednani ministra dopravy se zastupci Reditelstvi silnic a dalnic CR (RSD CR)
a zastupci obci, nachazejicich se v blizkosti stavby 512 (tj. Jesenice, Dobiejovice, Modletice,
Herink a Psary). Na zaklad¢ téchto jednani byla zpracovana technicka studie navrhu protihlukovych
opatieni - finalni verze z 08/2017 (dale jen TeS 08/2017), jejiz soucasti je navrh protihlukovych
opatieni (PHO) podél stavby 512 zajist'ujici vySSi nez zdkonem stanoveny akusticky komfort pro
dotcené obce pii soucasné predikované trovni provozu. Jednd se 0 kompromisni variantu podoby
protihlukovych opatfeni navrzenych k budouci realizaci. Celkové investiéni naklady na tuto
variantu se odhaduji na 1,182 mld. K&. Z pohledu akustické ucinnosti dojde ke snizeni hluku 0 2,5 —

7,7 dB z piispévku stavby 512. V celkové akusticke situaci dojde ke sniZeni hluku o 1,3 - 7,5 dB.

Technicka studie prokazala, Ze poZzadovany limit 40 dB platny v dobé zpracovani EIA nelze
splnit ani pfi aplném fyzickém zakryti celé stavby 512, a to mimo jiné i z divodu existence dalSich

dopravnich staveb (= dalSich zdroji hluku z dopravy) v Gzemi (komunikace 11/101, 11/603, 11/105,


https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP001V

D0 513 a D1). Néklady na variantu uplného zakryti stavby 512 ,.D1 — Jesenice — Vestec” se
predpokladaji dle TeS 08/2017 ve vysi 8,760 mld. K¢&. I ptes extrémné vysoké naklady na zakryti by
zustala oblast Osnice cca o 2 dB nad pozadovanou hladinou 40 dB.

Z pohledu hygienickych limitd hluku podle platnych pravnich piedpist sice neni vystavba
PHO, navrZenych v TeS 08/2017, potiebna, nebot’ v Uzemi jsou hygienické limity z piispévku
stavby 512 plnény, ale s ohledem na to, Ze se jednd o mezinarodné vyznamnou dopravni stavbu a do
uzemi piibydou dal$i mezinarodné vyznamné dopravni stavby — stavba dalnice D3 a stavba 511
Prazskeho okruhu DO, existuje zde vyznamné riziko, Ze vystavba dodate¢nych protihlukovych
opatfeni mize byt v budoucnu potiebna v souvislosti s vy$§im nez dne uvazovanym nartstem
dopravnich intenzit.

Realizaci protihlukovych opatfeni, navrZzenych v TeS 08/2017, dojde ke snizeni hlukové
zatéze obyvatelstva a tim zvySeni ochrany jeho zdravi. Dal$im piinosem véasného zahajeni piipravy
navrzenych opatfeni muze byt také moznost vstiicnéjsiho postoje obyvatel Zijicich v Uzemi
dot¢eném planovanou vystavbou Prazského okruhu DO (stavba 511), dalnice D3 a dalSich

dopravnich staveb v dotéeném tzemi.

Pozadavky na technické FeSeni:

Navrzené protihlukové stény (PHS) je navrzeno piipravovat oboustranné v celé trase stavby
512, tj. v dl. 8,750 km na krajnicich za svodidlem a v km 76,125 — 78,260, tj. v dl. 2,135 km ve
sttednim délicim pasu (SDP). Na piejezdech SDP jsou navrzeny mobilni PHS. Provedeni
protihlukové stény bude doplnéno o technické a organizacni opatfeni, kterd zamezi naraztim ptakt
do nové vzniklé bariéry v podob¢ protihlukovych stén (z hlediska ochrany ptakli proti naraziim jsou
nejvhodnéjsi plné protihlukové stény; v ptipadé prosklenych ¢i ¢asteéné prosklenych budou skla
opatfena vhodnymi ochrannymi prvky, které budou potencialni narazy maximaln¢ eliminovat).

Néavrhova kategorie hlavni trasy stavby 512 je S27,5/100 s rozsifenym SDP na 4 m a
zustava beze zmén. Technicky navrh protihlukovych opatieni bude v dalSim projekénim stupni
ptizpiisoben pro moznost vyuziti $itkové rezervy vné osy SOKP, se kterou byla stavba 512

Vv minulosti ¢aste¢né realizovana.

Soucasti ndvrhu stavby protihlukovych opatfeni nejsou nové komunikace ani mosty, pouze
PHS a vynaSeci konstrukce podél stavajicich mostnich objektli viz nize. Stavajici PHS se

ptredpoklada demontovat.

Vystavbou PHS dle TeS 08/2017 dojde k zasahu do zemniho télesa hlavni trasy stavby 512
(zétez, nasyp, soubézné¢ umisténé zemni valy), vozovky, SDP (systém DIS — SOS, vefejné

osvétleni), a dalSich prvkd napt. vodiciho bezpecnostniho zatizeni (smérové sloupky), silni¢niho
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zachytného systému (svodidla), portal dopravniho znaceni apod. Technicky navrh protihlukovych
opatfeni bude v dal$im projekénim stupni optimalizovan na zdkladé¢ vysledki provedenych
hlukovych méteni, dale na zaklad¢ predpokladaného ovlivnéni provozu na této stavbé v dusledku
budouci realizace dalSich provoz ptfimo ovliviiyjicich staveb (D0 511, D3 Stfedoceska, Vestecka
spojka, piip. dalsi). V rdmci technické optimalizace dila mohou byt navrzena i odlisna technicka
feseni s ohledem na ekonomické parametry stavby v pribéhu celého zivotniho cyklu a s ohledem na
potfebu zachovani, piipadné zlepSeni funkénosti dodateénych zmirfiujicich a kompenzaénich
opatfeni zaméfenych zejména na ochranu pfitomnych obojzivelnikl a plazi (tin€, moktad, suché
zitky), které byly realizovany na zakladé vysledku tzv. rescreeningu, viz vySe. Zaroven bude
vhodné navrh stén, zejména v okoli mostnich objektii ¢i propustkll, uzptisobit technicky tak, aby
ptispivaly k navadéni migrujicich zivocicht k témto objektim (na misto migrac¢nich navadécich

bariér, které nebyly v tomto Useku realizovany).

Na mostnich objektech se navrhuje protihlukovou sténu prevést po samostatné konstrukci
(vynaSeci konstrukce), ktera povede vedle mostu, paraleln¢ s nim po obou strandch. Tato varianta je
vyhodnéjsi z hlediska naroc¢nosti projektovani, provadéni i rychlosti vystavby a zaroven eliminuje

rizika pfi pfipadném zesilovani nosné konstrukce stavajicich mostu.

Protihlukové stény jsou uvazovany pii krajnicich z materialu pohltivého (v€etné objektu
mostll). Volba materidld bude upfesnéna v dal$im projekénim stupni s ohledem na ucelnost a
s ohledem na néklady Zivotniho cyklu. Nachazi-li se v blizkosti dal$i zdroj dopravniho hluku (napf.

silnice 11/101), pak budou oboustranné pohltivé. V SDP jsou uvazovany oboustranné pohltivé vzdy.

Z pohledu akustické ucinnosti 1ze ocekavat snizeni hluku o0 2,5 — 7,7 dB z pfispévku stavby

512 pii soucasné urovni provozu. V celkové akustické situaci dojde ke sniZeni hluku 0 1,3 - 7,5 dB.

Pro umisténi PHS v krajnicich v ndsypu jsou ideové navrZzeny nasledujici Upravy:

e demontaz stavajicich svodidel nebo smérovych sloupkii,
e skryvka humoéznich/drnovych vrstev na ndsypovém télese v potfebném rozsahu,
e odtézeni stavajici krajnice a potiebné ¢asti té€lesa nasypu,

e roz$ifeni koruny nasypu cca o 1,4 m, sklon svaht télesa nadsypu bude zvolen tak, aby nedoslo
k zasahu mimo silni¢ni pozemek, rozsifeni nasypu bude zalozeno na svahovych stupnich,

e dosypavka krajnice,
e zpevnéni krajnice mezi vozovkou a soklovym panelem PHS (napi. zdmkova dlazba),
e instalace svodidel,
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e ohumusovani a zatravnéni.

Pro umisténi PHS v Krajnicich v zafezu nebo u soubézného bariérového zemniho valu jsou
navrzeny nésledujici Gpravy:

e demontaz stavajicich svodidel nebo smérovych sloupki,

e skryvka humoznich/drnovych vrstev v potfebném rozsahu,

e demolice stavajiciho zpevnéného prikopu/rigolu,

e demolice vozovek a odvodiovaciho zlabu v potfebném rozsahu),

e posun stavajiciho trativodu do osy vpusti (pod odvodnovaci Zlab),
e nové vpusti (s vyuzitim stavajicich ptipojek),

e opctovna vystavba vozovky a monolitického odvodiiovaciho Zlabu,
e 7zasyp za prubéznou pievazkou velkoprimérovych pilot,

e ziizeni nového zpevnéného piikopu/rigolu

e dosypavka krajnice,

e zpevnéni krajnice mezi vozovkou a priubéznou pievazkou velkoprimérovych pilot,
e instalace svodidel,

e ohumusovani a zatravnéni.

Pro umisténi PHS v SDP jsou navrZeny nasledujici Upravy:

e demontaz stavajicich svodidel nebo smérovych sloupkii,

e skryvka humoznich vrstev v potiebném rozsahu,

e demontaz vetejného osvétleni vEetné demolice zakladii stozard,

e vymisténi kabeli DIS-SOS, vefejného osvétleni a dalSich ze SDP,
e demolice vozovek a odvodiiovaciho Zlabu v potfebném rozsahu,

e odtézeni dosypavky SDP,

e posun stavajiciho trativodu do osy vpusti (pod odvodiiovaci Zlab),
e opétovna vystavba vozovek,

e opctovnad vystavba monolitického odvodnovaciho zlabu, nové vpusti (s vyuzitim stavajicich
ptipojek),

e dosypavka krajnice,
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e ohumusovani a zatravnéni,
e rekonstrukce (otoceni konusu) a rektifikace kanaliza¢nich Sachet,
e zpevnéni krajnice mezi vozovkou a pribéznym zelezobetonovym prahem PHS,

e prielozka kabeli DIS-SOS, vetejného osvétleni a dalSich do kabelového kolektoru v podélném
Zelezobetonovém prahu PHS,

e instalace stozari vefejného osvétleni,

e instalace betonovych svodidel.

Pfedpokladané mnozstvi vykopu je 52 000 m3 (ptedpoklada se, ze material bude odvezen na
skladku), piedpokladané mnozstvi nasypu je 79 000 m3 (predpoklada se, ze material bude
nakoupen a dovezen na stavbu).

Pro vystavbu se predpoklada ¢astecné omezeni provozu na hlavni trase stavby 512.

Doba vystavby se predpokladd minimalné dvé stavebni sezony.

Specifikace rozhodujicich stavebnich objektu:

Stavba je ¢lenéna na nasledujici objekty:

e Pripravné prace (demontaz stavajici PHS, smérovych sloupkt, svodidel, stozart vetejného
osvétleni, portalt dopravniho znaceni)

e Komunikace (zasah do zemniho télesa a vozovky na krajnicich a v SDP, portaly dopravniho
znaceni)

e Mosty (vynaseci konstrukce pro PHS)

e Protihlukové stény

e Vodohospodaiské objekty (rektifikace kanaliza¢nich Sachet, nové uli¢ni vpusti)

e Inzenyrské sité (SDP — DIS-SOS, vefejné osvétleni, pielozky kiizujicich inzenyrskych siti)

Uzemné technické podminky:

Umisténi protihlukovych opatieni se dle TeS 08/2017 piedpoklada v celé trase stavby 512, tj.
v délce 8,750 km na krajnicich a v km 76,125 — 78,260, tj. v délce 2,135 km ve SDP. Stavba bude
umisténa v trvalém zaboru stavby 512 kromé mist, kde jsou navrzeny vynaseci konstrukce

K umisténi PHS podél mostnich objekta.

Na stavbu neni vydano Uzemni rozhodnuti ani stavebni povoleni. Je zpracovana technicka studie
z 08/2017.
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Zajmova oblast je totoZzna s hlavni trasou stavby 512 Nachazi se na katastralnim Gzemi Modletice,

Dobtejovice, Herink, Osnice, Jesenice u Prahy.

Majetkopravni vztahy:

Pozemky, na nichZ bude stavba realizovana a které nejsou ve vlastnictvi RSD CR, budou
vykoupeny dle zakona ¢. 416/2009 Sb., o urychleni vystavby dopravni, vodni a energetické
infrastruktury a infrastruktury elektronickych komunikaci, ve znéni pozdé¢jSich predpist. Stanoveni

cen pro vykupy pozemki bude provedeno na zékladé¢ znaleckych posudk.

Pozadavky na zabezpecéeni budouciho provozu a idrzby a déleni nakladu dle druhu majetku:

Finan¢ni prostfedky na pfipravu a realizaci akce budou ¢erpany ze Statniho fondu dopravni
infrastruktury (SFDI). Soucasti profinancovani z prosttedkt SFDI budou téz vykupy pozemku

vcetné souvisejicich poplatk.

Protihlukové stény a vynaseci konstrukce pro PHS budou majetkem RSD CR, které zajisti jejich

udrzbu.

Provoz a Udrzbu upravovanych inzenyrskych siti zajisti jejich pfislusni spravci.

Predpokladany termin realizace a investi¢ni naklady:

Realizace akce ,,Prazsky okruh DO, stavba 512: dodate¢na protihlukova opatieni pozadovana
obcemi“ je predpokladana v obdobi 03/2022 — 12/2023 v navaznosti na vyvoj hlukové situace

v daném Uzemi a v navaznosti na ziskani potfebnych povoleni pro realizaci s celkovym stavebnim
nakladem 1 139,054 mil. K¢ bez DPH ze SFDI v cenoveé drovni roku 2016.

Odhad ceny za projekéni prace, inZenyrskou ¢innost a pfipravné prace ¢ini 33 mil. K¢ bez DPH.
Pfedpokladana cena za vykupy je dle TeS 08/2017 odhadovana na 10 mil. K¢&.

Celkové investi¢ni naklady jsou predpokladany ve vysi 1 182,054 mil. K¢ bez DPH.
Shrnuti:

Investorska piiprava akce ,,Prazsky okruh DO, stavba 512: dodate¢na protihlukova opatieni

pozadovana obcemi bude zajistovana na zakladé vyse uvedeného ze strany RSD CR, které bude
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pii dal$i projekéni ¢innosti vychazet z obsahu TeS 08/2017 a z vysledkt hlukovych méfeni, které

budou v tizemi postupné pofizovany v navaznosti na vyvoj tzemi.

Ptiprava véetné vykupu pozemkt bude financovéana prostiednictvim rozpoctu SFDI.
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